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FASÁDA Z HLINÍKOVÝCH BONDŮ,
ČERNÁ BARVA

SYSTÉMOVÁ PODKONSTRUKCE
PŘEDSAZENÝCH FASÁD

JAKL 60/60/4
PO 750 mm

JAKL 60/60/4

KLUZNÁ SMYČKA NA PAROZÁBRANĚ (DIFÚZNÍ FÓLIE)

KLUZNÝ SPOJ

SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ PAROZÁBRANY
(DIFÚZNÍ FÓLIE) NA PROSKLENOU FASÁDU
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ROZMĚR BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM ZASKLENÍ

FASÁDNÍ SLOUPEK
ČERNÁ BARVA

SLOUP
BÍLÁ BARVA

SYSTÉMOVÝ PUR PANEL
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DŘEVĚNÝ PODHLED Z MODŘÍNOVÝCH PRKEN 100X25

DŘEVĚNÝ PODHLED Z MODŘÍNOVÝCH PRKEN 100X25

KŠILTOVÝ NOSNÍK 300x200x10
VIZ STATICKÁ ČÁST 240x1500 VAZNÍK

VAZNICE 160x320

VĚTROVÝ NOSNÍK 200x400

VAZNICE PODHLEDU 120x240

KONTRALAŤ 60x80

VAZNICE PODHLEDU 120x240

KONTRALAŤ 60x80

ZBORCENÁ PLOCHA
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PRVKY NAD PODHLEDEM VČETNĚ
PODHLEDOVÝCH KONTRALATÍ BUDOU
OPATŘENY ČERNÝM NÁTĚREM

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA
ČERNÁ BARVA
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SVÍTIDLO "A1" VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
SOUČÁSTÍ BUDOU NEREZOVÉ ÚCHYTY

NEPRŮHLEDNÁ KRYTKA SVÍTIDLA "A1"

25

60

81

605
4

PD - MĚSTSKÁ PLAVECKÁ HALA V LOUNECH
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