
Hotel Dolina 

NADHLED NA HOTEL

POHLED Z PROTĚJŠÍCH SVAHŮ

I.

Objekt se nachází pod hradem Kokořín na místě původního areálu hotelu a koupaliště s vod-
ní nádrží o ploše 25 arů. Nová budova je situována v původním umístění a je zvětšena, tak 
aby vyhovovala novým požadavkům.  Změna výšek terénu u nádrže a cesty je využita pro in-
tegrování hotelového zázemí. Tím vzniká i velkorysé vstupní nádvoří sloužící ke shromáždění 
residentů ať už za účelem zájezdu či cateringových akcí. Hmota hotelu je sestavena ze dvou 
kubických věží spojených převýšeným prostorem. V objemu věží je situována ubytovací část. 
Restaurace a bary jsou umístěny ve spojovacím téměř proskleném krčku. Hotel je navržen o 
vyšším standardu, který se v okolí moc nevyskytuje. Do služeb jsou zahrnuty bary a salonky 
vždy po dvou, jednací sál i prostory wellness se saunou. Kapacita hotelu činí šedesát šest hos-
tů a dvacítku zaměstnanců. Možnost ubytování je ve dvaceti šesti pokojích. Pokoje jsou rozdě-
leny do dvoulůžkových po devatenácti a čtyřlůžkových po sedmi. Zaměstnanci mají možnost 
ubytování také. Součástí hotelu je i venkovní koupací jezero, které vzniklo z bývalého bazénu. 
To je upraveno v přírodním duchu, podobně jako hotel. Možnosti parkování jsou kolem příjez-
dové cesty vytyčeny stromovou alejí mezi parkovacími místy. Konstrukce hotelu je zamýšlena 
převážně ze dřeva.  Pro hlavní nosnou konstrukci byl zvolen CLT panel a LVL konstrukce.



II.

POHLED OD JEZÍRKA

POHLED NA SPOJOVACÍ KRČEK

SITUACE

ŘEZ SITUACÍ - NÁVAZNOST NA OKOLÍ
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Tabulka místností 2.NP
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S4

S4

S4

S7

S8

S4

S6

S6

S6
S5 S6

S6

S2

S5

S3

S3

Detail 3

Detail 1

Detail 2
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S4

- dřevěný obklad - svisle kladená modřinová prkna tl. 40 mm
- dřevěný rošt - hranoly 50x50 kotveny přes parozábranu k nosnému roštu tepelné izolace
- parozábrana ISOVER VARIO tl. 1,5 mm
- dřevovláknitá tepelná izolace tl. 200 mm kotvená pomocí dřevěného roštu - hranoly 70x100 kotveny k nosné konstrukci
- nosná konstrukce - CLT panel STORA ENSO tl. 120 mm s pohledovým povrchem z interiéru

S4 - nášlapná vrstva - dubové palubky P + D tl. 20 mm
- 2x deska OSB3 EDDGER P + D tl. 20 mm - pokládány s otočením o 90o proti sobě
- dřevovláknitá akustická rohož tl. 40 mm
- nosná konstrukce   - LVL panel tl. 27 mm

                 - LVL  krajní nosník
                 - vzduchová mezera tl. 50 mm
                 - dřevovláknitá tepelná izolace STEICO FLEX tl. 200 mm
                 - LVL panel tl. 27 mm

- podhled  - vzduchová mezera tl. 150 mm
                 - zavěšený rošt

- pohledové LVL deskové kazety tl. 15 mm
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S1 - extenzivní vegetační vrstva
- substrát min. tl. 100 mm
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- hydroizolační vrstva - PVC folie s vystužením proti prorůstání kořenů PROTAN tl 1,5 mm
- ochraná geotextílie S300 PP 2 mm
- spádová vrstva - dřevěnými pilinami lehčený beton
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- pojistná hydroizolace - PVC folie FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- nosná konstrukce   - LVL panel tl. 27 mm

                 - LVL  krajní nosník
                 - vzduchová mezera tl. 50 mm
                 - dřevovláknitá tepelná izolace STEICO FLEX tl. 200 mm
                 - LVL panel tl. 27 mm

- podhled  - vzduchová mezera tl. 150 mm
                 - zavěšený rošt

- pohledové LVL deskové kazety tl. 15 mm

- dřevěný obklad - svisle kladená modřinová prkna tl. 40 mm
- dřevěný rošt - hranoly 50x50 kotveny přes parozábranu k nosnému roštu tepelné izolace
- parozábrana ISOVER VARIO tl. 1,5 mm
- dřevovláknitá tepelná izolace tl. 200 mm kotvená pomocí dřevěného roštu - hranoly 70x100 kotveny k nosné konstrukci
- nosná konstrukce - CLT panel STORA ENSO tl. 120 mm
- dřevovláknitá tepelná izolace tl. 200 mm kotvená pomocí dřevěného roštu - hranoly 70x100 kotveny k nosné konstrukci
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- pojistná hydroizolace - PVC folie FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- hydroizolační vrstva - PVC folie s vystužením proti prorůstání kořenů PROTAN tl 1,5 mm
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- oplechování atiky - titanzinek tl. 2 mm kotven klempířskými háky

S1

S3

S2

S6

S5

- CLT panel STORA ENSO tl. 40 mm s pohledovým povrchem z interiérové strany
- parobrzda ISOVER VARIO tl. 1,5 mm
- dřevovláknitá akustická izolace tl. 40 mm
- parobrzda ISOVER VARIO tl. 1,5 mm
- CLT panel STORA ENSO tl. 40 mm s pohledovým povrchem z interiérové strany

- CLT panel STORA ENSO tl. 40 mm s pohledovým povrchem z interiérové strany
- parobrzda ISOVER VARIO tl. 1,5 mm
- dřevovláknitá akustická izolace tl. 40 mm
- parobrzda ISOVER VARIO tl. 1,5 mm
- CLT panel STORA ENSO tl. 20 mm s pohledovým povrchem z interiérové strany

S7

S7 - nášlapná vrstva - dubové palubky P + D tl. 20 mm
- 2x deska OSB3 EDDGER P + D tl. 20 mm - pokládány s otočením o 90
- dřevovláknitá tepelná izolace tl. 120 mm

- roznášecí betonová deska tl. 120 mm
- podsyp - drcené kamenivo frakce 16/32 tl. 150 mm
- původní terén

- nivelační stěrka tl. 20 mm

S8

S8 - extenzivní vegetační vrstva
- substrát tl. 100 mm
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- hydroizolační vrstva - PVC folie s vystužením proti prorůstání kořenů PROTAN tl 1,5 mm
- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- LVL panel 4000x2000 mm tl. 40 mm
- LVL nosník 300x450
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- ochraná geotextílie S300 PP tl. 2 mm
- hydroizolace - PVC folie FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm
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PODÉLNÝ ŘEZ HOTELEM
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VI.

POHLED NA BAR

DETAIL 1 - ŘEŠENÍ ATIKY
M 1:5

POHLED NA RESTAURACI

POHLED NA SALONEK

POHLED NA RESTAURAČNÍ BAR



DETAIL 3 - OKENNÍ NADPRAŽÍ
M 1:5

DETAIL 2 - NAPOJENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
M 1:5

POHLED NA POKOJ

POHLED NA LOBBY BAR

POHLED NA WELLNESSVII.



Koupaliště Dolina 

POHLED NA AREÁL Z VÝŠKY

POHLED NA OBJEKTY KOUPALIŠTĚ

VIII.

Areál se nachází pod hradem Kokořín v ploše bývalého hotelu a koupaliště s velkou vodní ná-
drží. Místo je významným parkovacím místem pro turisty. Tyto plochy jsou geometrizovány a 
doplněny o výsadbu stromů, aby se nevytratil přírodní krajinný ráz. Objekt veřejného koupa-
liště je situován v severní části pozemku, dělící se o hotelovou část.  Jelikož se bude využívat 
zejména v letních měsících je pojat jednodušeji.  Vstup je umístěn ve středu hlavního objektu 
a je zvýrazněn střešním tympanonem.  Hlavní objekt se dále skládá z kasy, bufetu, technického 
zázemí a sprch pro rekreanty.  Po obou stranách se rozevírají krytá lehátková křídla.  V každém 
z nich jsou vprostřed umístěny převlékací kabinky. Areál je doplněn hřištěm pro plážový volej-
bal.  Vegetace na pozemku je ponechána v původním rázu bez větších zásahů. Značná travnatá 
plocha slouží lidem na ležení a dětem k hrám. Koupací jezero je v ploše bývalé vodní nádrže. 
Jedna polovina slouží hotelu a druhá koupališti. Vodní plocha je zónována na tři části. Ta první 
slouží k filtraci a čištění vody. Druhá část má stále přírodní charakter a je určena k plavání. Tře-
tí část je vymezena podvodní stěnovou konstrukcí a je zamýšlena typově jako klasické bazény. 
Dno i stěny jsou čisté. Plavecké zóny jsou dále propojeny dřevěnými moly. Areál je podobně 
jako sousedící hotel odcloněn od hlavní cesty hustou vegetací. 

Nosné konstrukce jsou z LVL, konkrétně sloupy s trámky tvořící konstrukci lehátkových křídel a 
budova zázemí. Střecha je tvořena OSB deskami. Celý objekt je opláštěn pohledovým prkny.   
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VÝVOJ TVARŮ KONCEPTU ČERPAL Z PŘÍRODNÍCH MOTIVŮ V OKOLÍ



IX.

POHLED OD JEZÍRKA

POHLED OD PLAVČÍKA

SITUACE

ŘEZ SITUACÍ - NÁVAZNOST NA OKOLÍ
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POHLED SEVERNÍ

DETAIL 1 - ŘEŠENÍ STŘECHY BUDOVY ZÁZEMÍ
M 1:5

DETAIL 2 - ŘEŠENÍ SOKLU BUDOVY ZÁZEMÍ
M 1:5

POHLED JIŽNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ NÁDRŽÍ

POHLED NA VSTUP DO AREÁLU KOUPALIŠTĚ

POHLED NA ZÁZEMÍ

XIII.

DETAIL 3 - ŘEŠENÍ STŘECHY LEHÁTKOVÝCH KŘÍDEL
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