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S_03
VNÚTORNÁ NENOSNÁ PRIEČKA tl. 150 mm
·Vnútorná omietka
·Fermacell doska tl. 12,5 mm
·masívna drevená stena
 NOVATOP SOLID 124 mm
·Fermacell doska tl. 12,5 mm
·Vnútorná omietka

S_02
VNÚTORNÁ NOSNÁ PRIEČKA tl. 350 mm
·Vnútorná omietka
·Fermacell doska tl. 12,5 mm
·drevovláknitá doska STEICOflex 100 mm
·masívna drevená stena
 NOVATOP SOLID 62 mm
·masívna drevená stena
·drevovláknitá doska STEICOflex 100 mm
 NOVATOP SOLID 62 mm
·Fermacell doska tl. 12,5 mm
·Vnútorná omietka

S_01
OBVODOVÁ STENA tl. 395 mm
·drevený obklad 25 mm

·drevené laťovanie /

 prevetrávaná medzera 30 mm

·difúzna fólia
·drevovláknitá doska STEICOflex 60 mm

·drevovláknitá doska STEICOtherm 140 mm

·masívna drevená stena

 NOVATOP SOLID 124 mm

·Fermacell doska tl. 15 mm

·interiérová omietka

S_05
STROP
·drevené parkety 14 mm
·podlahový diel Fermacell  20 mm
·STEICOtherm 8 mm
·betónové dlaždice 38 mm
·STEICOtherm 20 mm
·NOVATOP Element 200 mm
 horná CLT doska 27 mm
 vzduchová medzera
 minerálna izolácia
 spodná CLT doska 27 mm
·minerálna izolácia 40 mm
·Fermacell doska 30 mm
·interiérová omietka

S_06
PAVLAČ - PODLAHA
·drevená terasa, prkna tl. 25mm
·drevené late 20 x 40 mm
·rektifikačné podložky
·hydroizolácia, PVC fólia,
 vpusť s ochranným límcom
·konštrukčná doska
 Cetris Basic tl. 12 mm
·KVH drevené nosníky 160 x 80 mm /
 spádované
·záklop cementotriesková doska    nehorľavá 12 mm,
CETRIS PROFIL LASUR, dezén dreva

S_04
ZELENÁ STRECHA
·extenzívny osev
·extenzívny minerálny substrát 30 mm
ISOVER FLORA 50 mm
·ochrana geotextília
·EPDM hydoizolácia 2 mm
·tepelná izolácia EPS spádovaná 60 mm
·tepelná izolácia EPS 220 mm
·hydroizolácia 3 mm
·NOVATOP Element 200 mm
 horná CLT doska 27 mm
 vzduchová medzera
 spodná CLT doska 27 mm
·minerálna izolácia 40 mm
·Fermacell doska 30 mm
·interiérová omietka
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PRIEHĽADYZÁPLAVA - NOHYZALOEMNIE DOMOV´´DVA DVORY´´
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PERSPEK TÍVA DVORA PRI  POVODNI

 Projekt dostupného bývania naproti historicky významnej budove 
starej čistírny odpadných vôd v Bubenči sa zaoberá primárne problema-
tikou návrhu v povodňovej zóne. Z tohto dôvodu sú severné domy stojace 
v aktívnej povodňovej zóne vyvýšené nad rovinu záplavy tak aby v prípade 
povodne mohla voda voľne spolu s ňou nesenými predmetmi pretekať 
ďalej. Domy v južnej časti parcely sú postavené na ťažkom betónovom 
sokly, ktorý sa otvára do dvora nebytovými priestormi dielní, stacionárom a 
priestormi komunitného centra. 

Urbanizums 
 Jednotlivé bytové domy sú situované po obvode parcely do svažitého 
terénu tak, že spolu obopínajú verejne prístupný dvor. Menšie domy vstu-
pujúce hmotou do parku delia pomyselne priestor na dva menšie-útulne-
jšie dvory, ktoré sú prevýšeným priestorom v prízemí vzájomne prepojené. 
Priestory pod nohami domov vytvárajú kryté exteriérové detské ihrisko, 
workoutové ihrisko, hernú zónu, či verejné  posedenie situované pod sever-
ovýchodným domom, ktoré je rozšírením cyklotrasy vedúcej pozdĺž rame-
na Vltavy.  
 Urbanizmus a výraz domov sa snažia vychádzať z daného miesta, 
lokality na pomedzí mesta a periférie. Domy spolu vytvárajú blok, ktorý sa 
však medzerami otvára do okolitej krajiny a poskytuje tak priehľady celým 
areálom. Zelenkavý odtieň fasád obytných domov farebne reaguje na ob-
jekty nádrží novej čističky, situovanej na opačnom brehu Vltavy. Zelený od-

tieň je tiež ľahkým kontrastom voči tehlovej matérií starej čističky odpa-
dových vôd. Stredové zalomenie figúr bytových domov pocitovo zjemňuje   
merítko celého komplexu. 
Konštrukcia 
 Bytové domy sú navrhnuté z prefabrikovaných CLT panelov-elemen-
tov, ktoré sú po doprave na stavbu zmontované a ako jednotlivé moduly 
uložené vedľa seba. Domy majú zelené strechy s extenzívnou zeleňou. 
Dažďová voda je zbieraná do akumulačných nádrží odkiaľ je v prípade po-
treby voda distribuovaná k závlahe rastlín v dvore. Okná sú vybavené vonka-
jším tienením - textilnými roletami zatiaľ čo loggie majú možnosť zatienenia 
integrovanou textilnou exteriérovou záclonou. 

Typológia bývania 
 Ústredným motívom návrhu je kontinuálna pavlač obopínajúca 
vnútorný dvor. Z nej sú prístupné všetky bytové jednotky komplexu. Pavlač 
však neslúži len ako prístupový koridor do bytových jednotiek ale rozšírené 
zálivy na pavlači zároveň slúžia ako ďalší polo-súkromný exteriérový priestor 
k bytom ako protipól k súkromným viac intímnym loggiám situovaných na 
vonkajšej fasáde komplexu. V komplexe sa nachádzajú typizované jednot-
ky bytov 1KK, 2KK a 3KK. Najväčšie byty sú orientované vždy na koncoch 
budov tak aby poskytovali najväčší komfort. Všetky byty sú obojstranne ori-
entované, umožňujúce priečne vetranie.  


