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TŘÍDA PROVOZU: TP1

* TAKTO OZNAČENÉ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FIRMY TESKO KONSTRUKCE s.r.o.

Poznámky:
- Vazníky budou vyrobeny s montážním nadvýšením 60mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
Dřevěné prvky:
- Pohledová kvalita Si,
2x lazura Lignovit (odstín dle výběru investora)

Ocelové prvky vyráběné:
- Žárové zinkování, bez nátěru
Spojovací materiál:
Šrouby a svorníky + ostatní spojovací materiál:
Galvanické zinkování
Vruty:
- dle výrobce

- Veškerá táhla budou dodána včetně napínací matice
- Konstrukce splňuje požární odolnost R15

2 3 4 5 6 7 8 9 10

G

F

E

D

C

B

A

1

DD

2774 - 01

Použité materiály:
vazníky - GL30c smrk
vaznice - GL24h smrk
ocel - S235
spojovací materiál:
- šrouby a svorníky - pevnostní třída 8.8
- Vruty - dle výrobce 
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Ocelová kulatina pr.16mm Ocelová kulatina pr.16mm 

V1.1-ztužidlo 240/600 GL24h V2-ztužidlo 240/600 GL24h V2-ztužidlo 240/600 GL24h

V2-ztužidlo 240/600 GL24h

V1-ztužidlo 240/600 GL24hV3-ztužidlo 240/600 GL24hV4-ztužidlo 240/600 GL24hV4-ztužidlo 240/600 GL24hV4-ztužidlo 240/600 GL24h

V5.3-ztužidlo 240/600 GL24h

V5-ztužidlo 240/600 GL24h

V5.1-ztužidlo 240/600 GL24h

V5.1-ztužidlo 240/600 GL24h

V5.2-ztužidlo 240/600 GL24h
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V9.1-ztužidlo 240/600 GL24h

V9.1-ztužidlo 240/600 GL24hV9-ztužidlo 240/600 GL24h

V9-ztužidlo 240/600 GL24h
V11-ztužidlo 240/600 GL24h

V11-ztužidlo 240/600 GL24h V10-ztužidlo 240/600 GL24h
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600 4980 240 4760 240 4760 240 4760 240 4760 240 4760 240 240 4760 240 4975 6004720


