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3 PouZité materiély: POVRCHOVE UPRAVY:
< vazniky - GL30c smrk Drevéné prvky:
\ — y S vaznice - GL24h smrk - Pohledova kvalita Si,
V1- vaznik 240/1500-2000mm GL30c | ocel - S235 2x lazura Lignovit (odstin dle vybéru investora)
' : | spojovaci material: Ocelové prvky vyrabéné:
5095 5085 5315 200 - Srouby a svo,rniky - pevnostni tfida 8.8 - Zarové zinkovani, bez natéru
g - Vruty - dle vyrobce Spojovaci materil:

Galvanické zinkovani
Vruty:

, - dle vyrobce
Poznamky: Y

- Vazniky budou vyrobeny s montaznim nadvySenim 60mm
- VeSkera tahla budou dodana véetné napinaci matice
(A] - Konstrukce spliiuje poZarni odolnost R15

TRIDA PROVOZU: TP1

Srouby a svorniky + ostatni spojovaci material:

* TAKTO OZNACENE PRVKY NEJSOU SOUCASTi DODAVKY FIRMY TESKO KONSTRUKCE s.r.0.

Viypracoval: Ing. Radim Dobe$ +420 602 667 298 TESKO ® Podkovarska 674/2
Kontroloval: | Ing. FrantiSek Kubik radim.dobes@teskokonstrukce.cz i 190 00 Praha 9
Datum: 23.7.2020 Zména:
Akce:  TRENINKOVA SPORTOVNI HALA V BORKACH Stupeii: bD

" DREVENA KONSTRUKCE ZASTRESEN MéfFitka: 1:100
Podélny a pficny fez Archivni &islo: 2774 - 02

C. kopie:




