
- Detaily K1, K1.1 a K1.2 se liší pouze dle přípoje táhla pr.16mm a pr.30mm
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* TAKTO OZNAČENÉ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY FIRMY TESKO KONSTRUKCE s.r.o.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
Dřevěné prvky:
- Pohledová kvalita Si,
2x lazura Lignovit (odstín dle výběru investora)

Ocelové prvky vyráběné:
- Žárové zinkování, bez nátěru
Spojovací materiál:
Šrouby a svorníky + ostatní spojovací materiál:
Galvanické zinkování
Vruty:
- dle výrobce

- Vazníky jsou vyrobeny s montážním nadvýšením 60mm

- Konstrukce splňuje požární odolnost R15

7.9.2020

Poznámky:
- V průběhu montáže došlo k zatečení srážkové vody do detailu uložení hlavního vazníku.

Vzniklá vlhkost časem vyschne. Tato vlhkost nemá vliv na životnost a únosnost vazníku.
Podrobněji viz. technická zpráva.

2774- 502

Použité materiály:
vazníky - GL30c smrk
vaznice - GL24h smrk
ocel - S235
spojovací materiál:
- šrouby a svorníky - pevnostní třída 8.8
- Vruty - dle výrobce 

DSPS

vaznice 440/240mm - GL24h, mezi vazníky
Ocelový svařenec plechů tl.12mm a 8mm
Kotvení vaznice:
2x DIN 931 šroub M16, z horní strany
zadlabaný, + DIN 440 podložka pro DK,

Do vazníku:
4x DIN 931 šroub M24 + 4x DIN 934 matice M24

ze spodní strany DIN 934 matice M16 + 
DIN 125 podložka P17.

+8x DIN 125 Podložka P25

Zavětrování:
Tyčovina pr.16mm, navařená na ocelový plech tl.10mm.
Připojení k vazníku:
DIN 931 šroub M24 + DIN 125 podložka P25 +
DIN 934 Matice M24
Alternativně spoj K1.1 (K1.2):
Tyčovina pr.30mm, navařená na ocelový plech tl.12mm.
Připojení k vazníku:
DIN 931 šroub M24 + DIN 125 podložka P25 + 
DIN 934 Matice M24
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Připojení vazníku:
5x závitová tyč pr.30mm

Vnější řada svorníků pouze

+ 10x DIN 934 matice M30.
+ 10x DIN 440 podložka pro DK 

pohledová - vlepeny části svorníku
pr.30mm

+ 10x DIN 440 podložka pro DK 
+ 10x DIN 934 matice M30.

Ocelová vložka 80x260mm

Ocelová vložka 340x120mm
navrchu kotvená vrutem pr.4mm
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Osa G: uložení vazníků na 
dubovou podložku tl.26mm,

Osa A: Dubová podložka tl.30mm

na dubovou podložku položit 
nerez. plech s ohybem.
Tento plech natřít mazivem a položit na něj
nerezový plech tl.2mm rovný.
Na to uložit vazník.
Viz speciální detail D11


