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Uzavřený profil 120/80mm

2x dvouzávitový vrut

Revizní nosný rošt tl.30mm
rozměr ok 33x33 mm

Patní plech tl.20mm
4x chemická kotva M20

Vodící "L" profil 100x50x6mm

Roznášecí plech 60x100x4mm

Vyrovnávací mezera 0-30mm, z vnitřní strany
z vnitřní strany kontramatice.
Po usazení, mezera vyplněna montážní pěnou.

Přivařený na uzavřený ocelový profil

Ocelová deska 60x40x4mm, přivařená k uzavřenému

do vodícího "L" profilu
Po instalaci roštu bude matice zalepena.

Systémové kotvení pororoštu pomocí šroubu M8, 

ocel. profilu, s oválnou dírou pro směrovou rektifikaci.
Připojení vodícího "L" profilu pomocí šroubu M8 
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Připojovací plech tl.8mm

45 755 115 240 250
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XP 230-33-3, č.3

POUŽITÉ MATERIÁLY:
Lamely - GL24h - Modřín

ocel - S235

spojovací materiál:
- závitové tyče - pevnostní třída 8.8

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
Dřevěné lamely z evropského modřínu
Bez nátěrového systému (očekává se přirozené zešednutí povrchu)
Ocelové prvky - Žárově pozinkováno dle ČSN EN ISO 1461
Spojovací prostředky:
- Podstavcové vruty - Nerezová ocel třídy A2
- Závitové tyče - Galvanicky pozinkováno
- Ostatní spojovací prostředky - dle výrobce

- šrouby a ostatní spojovací materiál - dle výrobce


