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75 VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
VIPLANYL RŠ=100mm PRO ELIMINACI MOŽNÉHO MECHANICKÉHO
POŠKOZENÍ ASF. PÁSŮ NA PŘECHODU HRAN, OZN. K23-VIZ. VÝPIS
KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝŘEZ A
M 1:2

VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO VAPIS 10DF (300) LP 20-2,0  TL. 300 mm

ZÁKLADOVÝ PAS Z PROSTÉHO BETONU.  C20/25 XC1

NETKANÁ OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500g/m 2, PŘITÍŽENO NÁSYPEM

NOPOVÁ FÓLIE DEKDREN N8 PROFILOVANÁ S VÝŠKOU NOPŮ 8mm ,
PŘITÍŽENO NÁSYPEM

NETKANÁ OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500g/m

VÝŘEZ A
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VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA

UKOTVENÍ STĚNY S9

S4 - VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA NOVATOP
- MASIVNÍ DŘEVĚNÁ STĚNA NOVATOP SOLID TL. 124 mm

S6 - OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA VAPIS, CELK. TL. 400 mm
- HLÍNĚNÁ OMÍTKA CEMIX TL. 10 MM
- VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO TL. 300 mm
- 2x HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 70 mm
- NOPOVÁ FOLIE DEKDREN N8 PROFILOVANÁ S VÝŠKOU NOPŮ 8 mm,
PŘITÍŽENO NÁSYPEM
- NETKANÁ OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2, PŘITÍŽENO NÁSYPEM

S7 - PODLAHA 1.NP + ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, CELK TL. 445 mm
- LEPENÉ PARKETY TL. 10 mm
- MINERÁLNÍ VLÁKNA - KROČEJOVÁ IZOLACE STEICO floor TL. 35 mm
- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS TL. 150 mm
- 2x HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS
- ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C20/25 XC1, KARI SÍŤ 5/100/100, TL. 250 mm
- NASYPANÁ ZEMINA

S9 - STROPNÍ KONSTRUKCE NOVATOP ELEMENT 350 mm  (REI 60)
- LEPENÉ PARKETY TL. 10 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR TL. 80 mm
- MINERÁLNÍ VLÁKNA - KROČEJOVÁ IZOLACE STEICO floor TL. 35 mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 15 mm
NOVATOP ELEMENT 350 mm
 - 3-VRSTVÁ DESKA 27 mm
 - DŘEVĚNÝ ROŠT 263 + VÁPENCOVÁ DRŤ FERMACELL
  cca 40 kg/m2 TL. 180 mm
 - 3-VRSTVÁ DESKA 27 + 33 mm (REI 60)
- INSTALAČNÍ MEZERA TL. 90 mm
- PODHLED SDV TL. 10 mm

POZNÁMKY:
UVEDENÍ VÝROBCI JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, POUŽITÉ VÝROBKY LZE
NAHRADIT JINÝMI PRVKY SE STEJNÝMI VLASTNOSTMI.
PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM.

K23 - KONSTRUKČNÍ PRVKY - SOUČÁST
KOMPLETIZOVANÉ DODÁVKY
VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
VIPLANYL RŠ=100 mm PRO ELIMINACI MOŽNÉHO MECHANICKÉHO
POŠKOZENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA PŘECHODU HRAN

S8 - PODLAHA 1.PP + ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, CELK TL. 345 mm
- LEPENÉ PARKETY TL. 10 mm
- MINERÁLNÍ VLÁKNA - KROČEJOVÁ IZOLACE STEICO floor TL. 35 mm
- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS TL. 150 mm
- 2x HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS
- ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C20/25 XC1, KARI SÍŤ 5/100/100, TL. 150 mm
- PODKLADNÍ VRTSVA ŠTĚRKU, FRAKCE 8-16 mm, TL. 150 mm
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MECHANICKÁ KOTVA

DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO FLEX 038, TL.  mm

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 70 mm

NOPOVÁ FOLIE DEKDREN N8 PROFILOVANÁ S VÝŠKOU NOPŮ 8 mm
- PŘITÍŽENO NÁSYPEM

HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS + VLOŽKA Z AL FOLIE PROTI RADONU
GLASTEK AL 40 MINERAL

ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, BETON C20/25 XC1 S OCELÍ B500B

UCHYCENÍ NOPOVÉ FOLIE POMOCÍ STAVEBNÍCH HŘEBÍKŮ 1,2x32 mm ZINKOVÉ, ROZMÍSTĚNÉ PO 300 mm

NETKANÁ OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2

- PŘITÍŽENO NÁSYPEM

HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS + VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY
ROOFTEK G 40 SPECIAL MINERAL
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