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Ing. Jiří Mráz
prof. Ing. arch. Ján Stempel

Hotel Petrovice

Půdorys 1NP

Filip Hermann

A

Architektura a urbanismus

prof. Ing. arch. Ján Stempel

D.1.1.2.3.

XRef C:\Users\Filip\Documents\škola\bakalářka\xref\legenda.dwg

impregnované lepenkové trubice Ø 150 mm, a o tloušce stěny 10 mm,
budou připraveny v průběhu zemních prací před zásypem výkopu.
Po zásypu budou sloužit jako ztracené bednění, zality budou betonem C20/25,
horní líc trubice bude ve výšce -0,420 m, tj. 444.08 m.n.m.

Betonový schod (3750 x 300 x 230) třída betonu C30/37 FX74, šedobílý pískovaný

Prostor baru včetně podhledu je řešen na výkresu D.1.1.2.50., který je součástí řešení interiéru

Výtahová šachta 2000 x 1700 mm pro výtah Schindler 3300, s kabinou 1400 x 1600 mm s nosností 1000
kg. Výtah slouží pro přepravu osob, NE jako evakuační. Mezi výtahovou šachtou a všemi konstrukcemi je
trvale pružná podložka tl. 50 mm, Směrem do místnosti 1.20 je tato tlouška snížena na 20 mm

Na stěnu bude instalováno stěnové vytápění. Na stěně budou dvě vrstvy štukové omítky, mezi nimiž
bude fixační síť, celková vrstva omítek bude 35 mm.

Železobetonová stěna tloušťky 150 mm, třída betonu C30/37

Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA SKLADBA PODLAHA STROP STĚNA POZNÁMKA
1.01 restaurace 74,04 P1 stěrka smrkové bednění SDK/ štuková omítka
1.02 konf. místnost 61,42 P1 stěrka smrkové bednění SDK/ štuková omítka
1.03 sklad 10,12 P4 epoxidový nátěr SDK podhled SDK/ štuková omítka
1.04 sklad 3,80 P4 epoxidový nátěr smrkové bednění SDK
1.05 sklad 2,57 P4 epoxidový nátěr SDK podhled SDK
1.06 sklad 6,12 P4 epoxidový nátěr smrkové bednění SDK
1.07 sklad 6,12 P4 epoxidový nátěr smrkové bednění SDK
1.08 chodba 7,29 P2 keramická dlažba smrkové bednění SDK
1.09 příp. zeleniny 5,19 P2 keramická dlažba smrkové bednění SDK
1.10 kuchyně 20,69 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 2, 5
1.11 kuchyně - mytí 5,72 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 2, 5
1.12 chodba 9,55 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 2, 5
1.13 denní místnost 11,15 P2 karamická dlažba smrkové bednění SDK/ keramický obklad
1.14 sklad 3,23 P2 keramická dlažba smrkové bednění keramický obklad
1.15 hyg. místnost 5,72 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1
1.16 recepce 5,38 P1 stěrka SDK podhled SDK
1.17 kancelář 4,87 P3 koberec SDK podhled SDK
1.18 zádveří 6,86 P3 keramická dlažba SDK podhled SDK
1.19 hala 52,66 P1 stěrka smrkové dřevo SDK/ štuková omítka
1.20 schodiště 20,05 P1 stěrka pohledový beton štuková omítka
1.21 WC muži 11,75 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad
1.22 WC invalidé 4,62 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad
1.23 WC ženy 8,51 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad
1.24 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.25 koupelna 3,12 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.26 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.27 koupelna 3,12 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.28 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.29 koupelna 2,81 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.30 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.31 koupelna 3,12 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.32 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.33 koupelna 2,81 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.34 pokoj 21,63 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.35 koupelna 4,65 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.36 úklid 3,66 P2 keramická dlažba pohledový beton keramický obklad 4
1.37 chodba 34,34 P1 stěrka pohledový beton štuková omítka

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

1

2

3

4

5

6

3

7

7 Dilatace - trvale stlačitelný pás tl. 20 mm

POZNÁMKY:

- Napojení cihelné příčky na železobetonovou kci bude provedena pomocí trnů po 0,5 m
- Při změně nášlapné vrstvy bude pod dveřním křídlem proveden spoj přes přechodovou lištu
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- Sádrokartonové předstěny budou v koupelnách u pokojů do výše vedení rozvodů, v = 1200 mm
- Keramický obklad v koupelnách do výšky podhledu v = 2500 mm
- Umyvadlo v koupelnách u hotelových pokojů bude instalováno na osu dveří

1 - sádrokartonový podhled do vlhkého prostředí, s.v. 2500 mm
2 - sádrokartonový podhled do vlhkého prostředí, s.v. 2800 mm
3 - keramický obklad do výšky pohledu, v = 2500 mm
4 - keramický obklad do výšky v = 1600 mm
5 - keramický obklad nad kuchyňskou linkou  v = 1000 mm
6 - sádrokartonový podhled v = 2600 v místě předsíňky

31
58

5

82
0

60
0

1770 21
50

2150

21
50

21
50

2150

2150

2250 2250

21
50

21
50

2150

2150 2150

21
50

21
50

21
50

21
50

21
50

21
50

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

D11
P

90
0

28
00

1320

30
0

480

60
0

10000

265340

30260 10000

O
1

T1 K1
O

1

T1 K1
O

1

T1 K1
O

1

T1 K1
O

1

T1 K1
O

1

T1 K1
O

1

T1 K1
O

1

T1 K1

K1 O1

T1

O4

T2

K2 O4

T2

K2 O4

T2

K2 O4

T2

K2 O4

T2

K2

2150

1700

Z3

21
50

-0,040

-0,400

-0,400

úroveň terasy
úroveň terénu

původní terén

-0,040

-0,750

-0,900

úroveň terasy
úroveň terénu

původní terén

-1,000

-1,150
ÚT
PT

-0,040

-3,340

-3,550

-3,120

úroveň terasy
úroveň terénu

původní terén

-3,340

-3,550

úroveň terasy
úroveň terénu

+0,000

-0,400

-0,700

úroveň terénu

původní terén

-0,850

-2,000
ÚT
PT

12,5%

12,5%

-0,400

-1,100
ÚT
PT

-3,340

-3,550

-3,200

úroveň terasy
úroveň terénu

původní terén

gabion

gabion

X1X1X1

X1X1

X1X1

X1X1X1

Půdorys přízemí  1:150

0 1 5

 
 

625 62512506256256256251250625625625625125062562562562512506256256256251250625625625625625625625625625

1.01

1.03

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09 1.10

1.12 1.14

1.13

1.15

1.16

1.17

30
75

13
0

38
5

50

+444,5 m.n.m.

-0,550

-0,400

40
45

12
00

22
40

12
00

22
50

12
00

22
50

12
00

22
50

12
00

22
50

12
00

22
50

12
00

22
50

12
10

21
90

5800 1200 3000

56
50

12
00

22
50

22
50

12
00

22
50

12
00

22
50

12
00

722580
0

90
0

50

14
50

17
50

10
00

12
00

10
00

32
00

800 800 800

13
00

2550 4675

12
50

D
1 L

D2
P

1200

722580
0

90
0

50

14
50

17
50

10
00

12
00

10
00

32
00

800 800 800

13
00

2550 4500

12
50

D
1 P

D2
L

1200

800
2100

800
2100

23 12

1322

17
00

2250 2590 4635

8 x 310

22
5

2440

40
0

18
00

15
0

21
50

2300 150 2150 175 2450

3600 300 2925

21
50

21
50

18
00

10000

500 1700 150

300 50

1975 7325

A B C D E F G H I J K

4
5

2
6

7
8

9
10

11
12

D3
P

80
0

21
00

D3
L

80
0

21
00

D
3 L 800

2100

32
50

19
50

43
50

34
50

34
50

34
50

34
50

34
50

41
75

26
0

26
0

D5
P

80
0

22
00

D5
L

80
0

22
00 D

3 L 800
2100

D3
P

80
0

21
00

D
2 P 700

2100 D6
P

24
00

26
00

O5 O6 O5 O9 O5 O6 O5 O6

O
5

s.v. 3600 mm

1.18
s.v. 3000 mm

1.22 1.23

1.25

1.24

1.26

1.27

1.36

s.v. 2500 mm

s.v. 2800 mm

A A'

B
B'

L

1.04

15
0

1875

O
P1

OP2

D
3P

D
3L

D3
P

80
0

21
00

13
25

18
5

13
50

15252790

18
35

625 625 625 625

31
5

60

25
0

30
60

25
0

s.v
. 2

50
0 m

m 15
0

150

70
0

21
00

70
0

21
00

722580
0

90
0

50

14
50

17
50

10
00

12
00

10
00

32
00

800 800 800

13
00

2550 4500

12
50

D
1 L

D2
P

1200

722580
0

90
0

50

14
50

17
50

10
00

12
00

10
00

32
00

800 800 800

13
00

2550 4500

12
50

D
1 P

D2
L

1200

800
2100

800
2100

1.29

1.27

1.30

1.31

15
0

15
0

150

70
0

21
00

70
0

21
00

90
0

10
0

30
0680 100 1620

705080
0

90
0

50

14
50

17
50

10
00

12
00

10
00

32
00

800 800 800

13
00

2550 4500

12
50

D
1 L

D2
P

1200

705065
0

90
0

50

24
75

16
00

18
75

12
00

10
00

40
75

850 900 650

2550 4500

11
00

D
1 P

D3
L

1300

800
2100

800
2100

1.33

1.32

1.34

1.35

15
0

s.v. 2500 mm

15
0

150

70
0

21
00

70
0

21
00

90
0

10
0

30
0680 100 1620

23
25

1875

250 2400

150
23

25

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

41
00

25
0

12
00

D3
P

80
0

21
00

575 900 400

1025

365365 3380338536533803653385365338036533853653380 3390 100

30260

27037503750375037503750375037503750

25
00

30
0

30
0

30
0

30
0

120703825007500

3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200

D9
L

80
0

21
00

D6
P

24
00

26
00

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

49
5

10
0

10
0

52
5

10
0

52
5

10
0

52
5

10
0

52
5

10
0

52
5

10
0

52
5

52
5

1250

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

62
5

0

54
20

50
00

50
00

52
0

520 520 520210

925 105750 1100 2650 1100 2650 1100 2650 1100 2650 1100 13756750

340

520 520210 520 520210 520 520210 520 520210 520 520210

6252500

2400 600

D7
P

80
0

21
00

28
75

15
0

17
00

15
0

16
25

15
0

11
00

15
0

17
00

28
80

16
25

15
0

11
00

15
0

17
00

47
25

28
75

15
0

17
00

60
0

15
0

63
0

90
0

14
95

905 1660 955 150 3600 150 3600 150 2675 900 200 1560 2170 1550 125 1920

1875 1100 220
100
305 170 1855 1100 2360 125

150

605 1270 1100 625 600 150 1275 1100 620

160

595

56
0

1655

1655505

61
0

450 450

48
0

44
0

5380

550

2645 900 55 1205 900 1495

16
0

90
0

35
35

90
0

69
0

1205 900 1090

20
10

90
0

18
15

1825

29
50

15
0

16
25

11
00

10
0

17
50

16
25

900 900

26
0

80
0

18
90

1475 900 620

60
0

11
00

2650 900 900 2650200 1750 1800 200

28
5

25
90

795

17
00

75
79

50

1.11

s.v. 3200 mm

1.19

1.20

s.v. 2500 mm s.v. 2500 mmSDK

SDK

SDK

SDK
s.v. 2800 mm

s.v. 2600 mm

SDK

s.v
. 2

50
0 m

m

SDK

s.v
. 2

50
0 m

m

SDK

s.v
. 2

50
0 m

m

SDK

SDK

O
1

T1K1
O

1

T1K1
O

1

T1K1
O

1

T1K1

s.v
. 2

50
0 m

m

SDK

s.v
. 2

50
0 

m
m

1.37

20
12

5
15

0

O
P2

O
P2

1.02

2600 1400 (1200) 1400 (1200) 1400 (1200) 1700 (1200) 1700 (1200) 2600

56
0

800
2100

800
2100

D3
L

800
2100

D3
P

800
2100

D3
L

800
2100

1800 1200 675

1600 900 300 900 2650 900 225

31
75

D10
L

800
2100

D8
P

3200

10
40

26
50

1200 5600

17
50

 (9
00

)
17

50
 (9

00
)

17
50

 (9
00

)
17

50
 (9

00
)

17
50

 (9
00

)
17

50
 (9

00
)

17
50

 (9
00

)
17

50
 (9

00
)

17
50

 (9
00

)
17

50
 (9

00
)

17
50

 (9
00

)
17

50
 (9

00
)

250

90
0

11
65

68
5

48
5

30
0

30
0

30
0

D3
P

80
0

21
00

3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200 3550 200
2400 2400 2400 2400

58
0

58
0

58
0

58
0

30
0

30
0

30
0

21
70

21
70

21
70

21
70

21
70

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

základový nosník 150 x 200 mm

příčný nosník 80 x 180 mm

472037503750375037503750375037503750

222

2 2

2 2

2 22 2

s.v. 2800 mm

s.v. 2800 mm

1890

SDK SDK

3

10
40

22
5

34
75

48
5

505

200

O
9

1
3

OP2

1330 950

15
0

1700300 100 1900

1.21
s.v. 2500 mm

1700

850

+0,000

5
6

30260

15xA3
1:50
11.2.2016

15127 Ústav navrhování I

Ing. Jiří Mráz
prof. Ing. arch. Ján Stempel

Hotel Petrovice

Půdorys 1NP

Filip Hermann

A

Architektura a urbanismus

prof. Ing. arch. Ján Stempel

D.1.1.2.3.

XRef C:\Users\Filip\Documents\škola\bakalářka\xref\legenda.dwg

impregnované lepenkové trubice Ø 150 mm, a o tloušce stěny 10 mm,
budou připraveny v průběhu zemních prací před zásypem výkopu.
Po zásypu budou sloužit jako ztracené bednění, zality budou betonem C20/25,
horní líc trubice bude ve výšce -0,420 m, tj. 444.08 m.n.m.

Betonový schod (3750 x 300 x 230) třída betonu C30/37 FX74, šedobílý pískovaný

Prostor baru včetně podhledu je řešen na výkresu D.1.1.2.50., který je součástí řešení interiéru

Výtahová šachta 2000 x 1700 mm pro výtah Schindler 3300, s kabinou 1400 x 1600 mm s nosností 1000
kg. Výtah slouží pro přepravu osob, NE jako evakuační. Mezi výtahovou šachtou a všemi konstrukcemi je
trvale pružná podložka tl. 50 mm, Směrem do místnosti 1.20 je tato tlouška snížena na 20 mm

Na stěnu bude instalováno stěnové vytápění. Na stěně budou dvě vrstvy štukové omítky, mezi nimiž
bude fixační síť, celková vrstva omítek bude 35 mm.

Železobetonová stěna tloušťky 150 mm, třída betonu C30/37

Č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA SKLADBA PODLAHA STROP STĚNA POZNÁMKA
1.01 restaurace 74,04 P1 stěrka smrkové bednění SDK/ štuková omítka
1.02 konf. místnost 61,42 P1 stěrka smrkové bednění SDK/ štuková omítka
1.03 sklad 10,12 P4 epoxidový nátěr SDK podhled SDK/ štuková omítka
1.04 sklad 3,80 P4 epoxidový nátěr smrkové bednění SDK
1.05 sklad 2,57 P4 epoxidový nátěr SDK podhled SDK
1.06 sklad 6,12 P4 epoxidový nátěr smrkové bednění SDK
1.07 sklad 6,12 P4 epoxidový nátěr smrkové bednění SDK
1.08 chodba 7,29 P2 keramická dlažba smrkové bednění SDK
1.09 příp. zeleniny 5,19 P2 keramická dlažba smrkové bednění SDK
1.10 kuchyně 20,69 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 2, 5
1.11 kuchyně - mytí 5,72 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 2, 5
1.12 chodba 9,55 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 2, 5
1.13 denní místnost 11,15 P2 karamická dlažba smrkové bednění SDK/ keramický obklad
1.14 sklad 3,23 P2 keramická dlažba smrkové bednění keramický obklad
1.15 hyg. místnost 5,72 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1
1.16 recepce 5,38 P1 stěrka SDK podhled SDK
1.17 kancelář 4,87 P3 koberec SDK podhled SDK
1.18 zádveří 6,86 P3 keramická dlažba SDK podhled SDK
1.19 hala 52,66 P1 stěrka smrkové dřevo SDK/ štuková omítka
1.20 schodiště 20,05 P1 stěrka pohledový beton štuková omítka
1.21 WC muži 11,75 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad
1.22 WC invalidé 4,62 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad
1.23 WC ženy 8,51 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad
1.24 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.25 koupelna 3,12 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.26 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.27 koupelna 3,12 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.28 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.29 koupelna 2,81 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.30 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.31 koupelna 3,12 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.32 pokoj 18,86 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.33 koupelna 2,81 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.34 pokoj 21,63 P3 koberec št. omítka/SDK podhled štuková omítka 6
1.35 koupelna 4,65 P2 keramická dlažba SDK podhled keramický obklad 1,3
1.36 úklid 3,66 P2 keramická dlažba pohledový beton keramický obklad 4
1.37 chodba 34,34 P1 stěrka pohledový beton štuková omítka

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

1

2

3

4

5

6

3

7

7 Dilatace - trvale stlačitelný pás tl. 20 mm

POZNÁMKY:

- Napojení cihelné příčky na železobetonovou kci bude provedena pomocí trnů po 0,5 m
- Při změně nášlapné vrstvy bude pod dveřním křídlem proveden spoj přes přechodovou lištu
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- Sádrokartonové předstěny budou v koupelnách u pokojů do výše vedení rozvodů, v = 1200 mm
- Keramický obklad v koupelnách do výšky podhledu v = 2500 mm
- Umyvadlo v koupelnách u hotelových pokojů bude instalováno na osu dveří

1 - sádrokartonový podhled do vlhkého prostředí, s.v. 2500 mm
2 - sádrokartonový podhled do vlhkého prostředí, s.v. 2800 mm
3 - keramický obklad do výšky pohledu, v = 2500 mm
4 - keramický obklad do výšky v = 1600 mm
5 - keramický obklad nad kuchyňskou linkou  v = 1000 mm
6 - sádrokartonový podhled v = 2600 v místě předsíňky
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Železobeton

Porotherm 30, P+D na MC 5

Dřevovláknitá izolace

Dřevo - příčný řez

Sádrokartonová příčka

LEGENDA:

Velkoformátové masivní panely z
křížem vrstveného masivního dřeva


