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POZNÁMKY

1 NOSNÍK Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DREVA GL24h, ROZMERY: 240x2200 mm

2 HORIZONTÁLNY PROFIL DREVENÉHO ROŠTU Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DREVA GL24h; ROZMERY: 150x70 mm

3 PODKLADNÁ EPDM PÁSKA hr.0,75 mm

4 OCEĽOVÝ ŽIAROVO POZINKOVANÝ KONŠTRUKČNÝ UHOLNÍK S OTVORMI A VÝSTUŽOU; HRÚBKA: 3 mm; ROZMERY:
100x100mm

5 SPOJOVACÍ MATERIÁL - STAVEBNÝ KLINIEC BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

6 SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKA M12 (NA KOTVENIE DO DREVENÉHO ROŠTU) S GUMENOU PODLOŽKOU Ø20)

7 OPLECHOVANIE HREBEŇA - OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH hr.1 mm (ROZMERY VIĎ. ROZMERY VYBRANÝCH PRVKOV )

8

9 HLINÍKOVÝ PEVNÝ KOTVIACI PROFIL KALZIP TYP L10

PRIESTOR PRE ODVETRANIE

10 KALZIP STOJATÁ DRÁŽKA, PROFIL TYP AF/WF

11 HRANOL Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DREVA GL24h NA KOTVENIE ŽĽABOVÝCH HÁKOV, ROZMERY 100x100 mm

12 PODODKVAPOVÝ STREŠNÝ HÁK, TITÁNZINOK 25/6MM (ROZMERY VIĎ. ROZMERY VYBRANÝCH PRVKOV )

13 PODODKVAPOVÝ STREŠNÝ ŽĽAB RHEINZINK NG 500, TITÁNZINOK HR.0,55 mm (ROZMERY VIĎ. ROZMERY VYBRANÝCH
PRVKOV )

14 UKONČUJÚCI ODKVAPOVÝ PROFIL- TITÁNZINOK HR. 1,5 mm

15 ZÁVESNÝ POLGULATÝ KOTLÍK

16 PRIAME ZVODOVÉ POTRUBIE

17 PRECHODOVÉ KOLENO

18 ŠIKMÉ ZVODOVÉ POTRUBIE

19 OCEĽOVÝ KOTVIACI L PROFIL; ROZMERY: 100x150 mm

20 OCEĽOVÝ KOTVIACI L PROFIL; ROZMERY: 50x100 mm

OCEĽOVÁ PLATŇA NA SPOJENIE KONŠTRUKCIE STĹPU A VÄZNÍKA; HRÚBKA: 15 mm; ROZMERY: 300x800 mm21

OCEĽOVÁ PLATŇA NA SPOJENIE KONŠTRUKCIE PRIEVLAKU A VÄZNÍKA; HRÚBKA: 15 mm; (ROZMERY VIĎ. DETAIL 3
UKONČENIE STRECHY PRI HREBENI)

22

23 SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKA SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU M30,
POVRCHOVO UPRAVENÁ GALVANICKÝM ZINKOCHROMÁTOM

24 DIŠTANČNÝ PROFIL SYSTÉMU KALZIP

25 KALZIP TRAPÉZOVÝ PROFIL 50/ 167, L =250 mm/ STAVEBNÁ ŠÍRKA = 833 mm

26 DIEROVANÝ PLECH SYSTÉMU KALZIP

27 UZATVÁRACÍ PLECH SYSTÉMU KALZIP

28 RÁM TIENIACEJ LAMELY -  OCEĽOVÝ SHS PROFIL 50x50 mm

29 VÝPLŇ TIENIACEJ LAMELY -  ŤAHOKOV PERFORA - KOSOŠTVORCOVÉ
OKO MR 115x50x20x1,5 mm

30 KALZIP PRESVETLOVACÍ STREŠNÝ PROFIL FDS GRP Z POLYKARBONÁTU,
ŠÍRKA 400 mm

31 OKAPOVÝ L PROFIL (SÚČASŤOU SYSTÉMU KALZIP)

32 UPCHÁVKA (SÚČASŤOU SYSTÉMU KALZIP)

33 OCEĽOVÁ KOTIACA PLATŇA TIENIACEJ LAMELY hr.15 mm; ROZMERY 200x250 mm
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Stavba Jazdeckého centra sa nachádza v katastrálnom území mesta Bojnice a je situovaná na súkromnom pozemku. Primárne je stavba určená výučbu jazdy na koni, na organizovanie podujatí

súvisiacich s jazdeckým športom (ako napr. súťaže na celoslovenskej aj svetovej úrovni) a na ustajnenie a chov koní. Jedná sa o novostavbu, ktorá pozostáva z dvoch samostatne stojacich

objektov, pričom tieto sú rozdelené do 4 samostatných blokov. Inšpiráciou pre návrh jazdeckého centra bol formát maštale. Budova jazdeckej haly má charakter otvorených škrupín s jasne

definovanými priestormi (budovy v budove), v závislosti od teploty a funkčných požiadaviek. Práca s koňmi znamená, že pohyby vo vnútri ale aj mimo budov musia byť prirodzené, bez ostrého

prechodu medzi interiérom a exteriérom. Materiály použité na fasádu a strechu sú jednoduché a priamo súvisia s funkciami a fyzikou budovy. Steny z pohľadového betónu, ktoré sú najbližšie

k zemi sú odolné voči strojom, kopytám koní, snehu, dažďu, vetru atď. Nosná konštrukcia stien a stropov pozostáva zo stĺpov a nosníkov z lepeného lamelového dreva, ktoré jasne odrážajú

štruktúru budovy predovšetkým z interiérovej strany. Dominantným prvkom fasády je ťahokov, ktorý obkolesuje jazdeckú plochu z troch strán. Ťahokov na fasáde poskytuje niekoľko súbežných

účinkov - prirodzené  priečne vetranie haly, prirodzené svetlo, optické prepojenie interiéru s exteriérom a pohlcovanie zvuku.
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