
Výpis skladeb konstrukcí

Výpis materiálů

Tepelně izolační fólie Svensson LUXOUS
Provětrávaná mezera
Transparentní PVC folie

Vegetace
Substrát
Hydroizolační vrstva - PVC folie
OSB - ošetřeno ochranným nátěrem
Ocelová nosná konstrukce - profil obdélník 50/50/3

Substrát
Hydroizolační vrstva - PVC folie
OSB - ošetřeno ochranným nátěrem
Větrací mezera
OSB - ošetřeno ochranným nátěrem
Parotěsná fólie
Tepelná izolace z textilního recyklátu
OSB - ošetřeno barevným ochranným nátěrem

Ocelová nosná konstrukce - profil obdélník 50/50/3
Větrací mezera
OSB - ošetřeno ochranným nátěrem
Parotěsná fólie
Tepelná izolace z textilního recyklátu
OSB - ošetřeno barevným ochranným nátěrem

Konstrukční dřevo - ošetřeno mořidlem

Konstrukční ocel

Tepelná izolace z textilného recyklátu

OSB desky

Rostlinný substrát
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Distanční podložka

Svařovaný ocelový rám
profilu 50/50/3

Pružný těsnící tmel

Odtokový žlab

Obruč z lepených ohýbaných lamel
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