
Navržený koncept je in-
spirován souborem budov 
bývalého statku, z nichž čerpá 
nepravidelné uspořádání 
a funkci centrálního dvora. 
Volba keramického materiálu 
fasády a střešní krytiny navo-
zuje atmosféru původních 
objektů. Návrh přirozeně 
reaguje na okolní zástavbu, 
v blízkosti panelových domů 
jsou umístěné větší hmoty, na 
straně druhé pak, u rodinných 
domů hmoty menší. Nosná 
konstrukce je tvořena CLT 
panely, které zároveň tvoří 
pohledovou vrstvu uvnitř in-
teriéru. Panely umožnují dané 
tvarové provedení s šikmými 
valbovými střechami jejichž 
prostor je výhodně výškově 
uzpůsoben dle využití.

Bydlení napříč generacemi 
s nabídkou rozdílné úrovně 
péče pro seniory. Dřevo je živ-
ot. Materiál, který nás provádí 
celým naším lidským životem, 
aniž bychom si to kolikrát 
uvědomovali.

Bydlení napříč generacemi
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ODVODŇOVACÍ LINIOVÝ ŽLAB S OCHRANNOU MŘÍŽKOU,
DN 200, SKLON 1%

ZATAHOVACÍ PLECH

OKAPNIČKA  K2

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300 x 500 x 250 mm
2 x TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 100 mm, 1 ks dl. 660 mm, 1ks dl. 1 200 mm

SKLADBA STĚNY S1

KERAMICKÝ ŠINDELOVÝ OBKLAD tl. 15 mm

LATĚ

KONTRALATĚ  40 x 60 mm
/ VĚTRANÁ MEZERA  40 mm

SEPARAČNÍ PE FOLIE

CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY  tl. 25 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ROCKWOOL  tl. 40 mm
/ LATĚ á 625 mm 40 x 60 mm 

LEPENÉ KVH HRANOLY  40x240 mm
/ TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ROCKWOOL  tl. 240 mm

CLT PANEL C3s  tl. 90 mm

PODKLADNÍ DŘEVĚNÝ PRÁH STORA ENSO 60 x 90 mm

KROUŽKOVÉ KONVEXNÍ HŘEBÍKY DO VŠECH POLOH

OCELOVÉ KOTVY DO BETONU (dle statiky)

KOTEVNÍ ÚHELNÍK, POZINK. OCEL. PLECH tl. 2,5 mm, á 500 mm

TĚSNÍCÍ PÁSKY STORA ENSO
PRO IZOLACI SPÁR

SKLADBA PODLAHY P1

MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA NA PERO A DRÁŽKU tl. 25 mm

PAROZÁBRANA

TEPELNÁ IZOLACE KONOPNÉ PANELY tl. 140 mm
/ KVH HRANOLY kotvené do desky á 500 mm 140x40 mm

TEPELNÁ IZOLACE EPS  tl. 60 mm

HDYROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU NOSNOU VLOŽKOU  tl. 5 mm

MONOL. ŽLB. PODKLADNÍ DESKA tl. 150 mm

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK  tl. 150 mm

GEOTEXTILIE FILTEK

ZATAHOVACÍ PLECH
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