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Snit AA

BIM7AA Bygningsdelsbeskrivelse

224010 280 mm Vådrum installationsvæg
‐ 6 mm Fliser iht. FM skema
‐ 4 mm Fliseklæber, vandtætmembran
‐20 mm Vådrumsplade
‐250 mm Hulrum for installationer, træskelet

231020 140 mm CLT dæk
‐ 140 mm (40+20+20+20+40 mm)CLT 140 L5s VI WW C24 SAN

231021 160 mm CLT dæk
‐ 160 mm (30+30+40+30+30 mm)CLT 160 L5s‐2 VI WW C24 SAN

231031 150 mm Gulv i butiker
‐ 50 mm afretnignslag med varme iht. ING projekt
‐ Dampsærre
‐ 100 mm isolering

231032 295mm Gulv i lejligheder
‐ 50 mm afretnignslag med varme iht. ING projekt
‐ Dampsærre
‐ 245 mm isolering
Rw>55 dB

243010

251010 700x180 mm GL30c Limtræbjælke (iht. ING projekt)
‐ 33 mm lameltykkelse

251012 900x180 mm GL30c Limtræbjælke (iht. ING projekt)
‐ 33 mm lameltykkelse

255010 360x360 mm GL30c Limtræsøjle (iht. ING projekt)
‐ 33 mm lamel overflade iht. FM‐skema
‐ Stål søjlesko iht. ING specifikationer

273010 425 mm Sedum tag
‐ 30 mm Mos‐sedummåtte iht. landskabbeskrivelse
‐ 25 mm Drænplade
‐ 2x5 mm Tagpap 2 lag som ICOPAL Base 500 PG + Icopal Top 500 P
‐ 400 mm (maks.) Isolering, trykfast  λ32

273011 665 mm Sedum tag over butik
‐ 30 mm Mos‐sedummåtte iht. landskabbeskrivelse
‐ 25 mm Drænplade
‐ 2x5 mm Tagpap 2 lag som ICOPAL Base 500 PG + Icopal Top 500 P
‐ 600 mm (maks.) Isolering, trykfast  λ32

273020 310 mm Tagterrasse
‐ Variabel flisefod med selvnivellerende hoved (25 mm‐xx mm)
‐ 2x5 mm Tagpap 2 lag som ICOPAL Base 500 PG + Icopal Top 500 P
‐ Variabel isolering, trykfast  λ32 (maks. 300 mm)

273030 50 mm Tagterrasse fliser
‐iht. FM skema

273040 55 mm Sedum system terrasser
‐ 30 mm Mos‐sedummåtte iht. landskabbeskrivelse
‐ Fiberdug iht. producent
‐ 25 mm Drænplade

311010 1010x2112 Udvendig dør

311012 1810x2112 Udvendig terrassedør

312010 1600x900 Vindue, udadgående

312012 2100x2112 Vindue

312014 1010x2112 Vindue

312015 3000x2300 Vindue i butik

321010 910x2112 Indvendig dør

341010 Metalværn
‐Håndliste 60x2mm
‐Værn 60x20 mm afstand 90 mm
‐Material og farve iht. FM skema

351010 Indvendig nedhængte loft badeværelser
‐ 12 mm Vådrumgips overflade iht. FM skema
‐ Variable højde nedhængt loftsystem med C profiler iht. Producent

352010 Udvendig nedhængte loft
‐ 25 mm Troldtektplader overflade iht. FM skema
‐ min. 100 mm mineraluld isolering
‐ Variable højde nedhængt loftsystem med C profiler iht. Producent

372010 2000x1000 Ovenlys

376011 Zink murkrone
‐iht. FM‐skema

703010 Cykelstativ ‐ SV/C4 ∙ Cykelpullert til påboltning
‐Farve og material iht. FM skema

802010 230 mm Beton belægning
‐ 30 mm Beton, hvid, overflade iht. Farve og materiale skema
‐ 100 mm Beton iht. ING projekt
‐ 100 mm Sand, komprimeret
‐ 2% fald fra facade

BIM7AA Bygningsdelsbeskrivelse

121010 200 mm Fundament (iht. ING projekt)
‐ 200x500 mm top med 100 mm trykfast isolering λ32
‐ 500x500 mm bund
‐ Specifikationer og armering iht. ING projekt

121011 200 mm Fundament (iht. ING projekt)
‐ 200x500 mm top
‐ 500x500 mm bund
‐ Specifikationer og armering iht. ING projekt

121012 300 mm Fundament (iht. ING projekt)
‐ 300x500 mm top
‐ 500x500 mm bund
‐ Specifikationer og armering iht. ING projekt

121013 360x360 mm Punktfundament (iht. ING projekt)
‐ 360x360 mm top
‐ 500x500 mm bund
‐ Specifikationer og armering iht. ING projekt

131010 600 mm Terrændæk
‐ 30 mm Betongulvoverflade
‐ 70 mm Beton med varmeslanger iht. ING projekt
‐ 400 mm Isolering, trykfast, λ32
‐ Vandtæt radonspærre som Icopal RMB 400 Radonspærre
‐ 100 mm Sand, komprimeret

131011 600 mm Terrændæk i badeværelse
‐ 6 mm Fliser iht. FM skema
‐ 4 mm Fliseklæber, vandtætmembran
‐ 30 mm afretnignslag med fald 2%
‐ 60 mm beton med varme iht. ING projekt
‐ 400 mm Isolering, trykfast, λ32
‐ Vandtæt radonspærre som Icopal RMB 400 Radonspærre
‐ 100 mm Sand, komprimeret

131012 580 mm Terrændæk i bruse
‐ 6 mm Fliser iht. FM skema
‐ 4 mm Fliseklæber, vandtætmembran
‐10 mm afretnignslag med fald 2%
‐ 60 mm beton med varme iht. ING projekt
‐ 400 mm Isolering, trykfast, λ32
‐ Vandtæt radonspærre som Icopal RMB 400 Radonspærre
‐ 100 mm Sand, komprimeret

202010 500 mm Støttemur
‐ 500 mm in‐situ støbt beton, specifikationer iht. ING projekt
‐ Fundament 1000x500 mm iht. ING projekt
‐ 2 lags bitumemtætning

211011 284 mm Ydervæg ‐ uden CLT
‐ 195 mm Mineraluld λ32
‐ 200 mm I‐bjælker 45x45mm isoleret med mineraluld c/c 600
‐ 9 mm Vindspære
‐ 25 mm Ventileret hulrum 25x50 mm afstandliste, trykimprægneret kl. NTR‐AB
‐ 25 mm Sømlægte, trykimprægneret kl. NTR‐AB, c/c  600
‐ 25 mm Lodret beklædning iht. Farve og materiale skema

211012 284 mm Ydervæg ‐ kun beklædning
‐ 9 mm Vindspære
‐ 25 mm Ventileret hulrum 25x50 mm afstandliste, trykimprægneret kl. NTR‐AB
‐ 25 mm Sømlægte, trykimprægneret kl. NTR‐AB, c/c  600
‐ 25 mm Lodret beklædning iht. Farve og materiale skema

211013 100 mm Ydervæg bærende CLT
‐ 100 mm (30+40+30 mm) CLT 100 C3s VI WW C24 SAN

221010 100 mm Bærende skillevæg  CLT
‐ 100 mm (30+40+30 mm) CLT 100 C3s BVI WW C24 SAN

221020 300 mm Skillevæg  mellem boliger
‐ 100 mm (30+40+30 mm) CLT 100 C3s BVI WW C24 SAN
‐ 100 mm isolering
‐ 100 mm (30+40+30 mm) CLT 100 C3s BVI WW C24 SAN
Rw>55 dB
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