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P06

P05
KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA SCHOMBURG
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P06
KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
ŽB VANA 250MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

M.Č. 1.21 M.Č. 1.22 - 1,080
- 1,380

- 2,400

- 2,650

P07

P07

UŠĽACHTILÁ OCEĽ - dno bazénu
CEMENTOVÝ POTER 130MM
SEPARAČNÁ VRSTVA
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 150MM
ŽB VANA 250MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY BAZÉN
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OS1

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT 3MM
PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT 3MM
SO SIEŤOVINOU
BAUMIT TERMO OMIETKA + BAUMIT PREDNÁSTREK 40MM
MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 250MM
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM
HLINENÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

P01

KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 15MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P02a

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P04

3-VRSTVOVÉ DREVENÉ DOSKY ESCO 15MM
PU LEPIDLO
PENETRÁCIA PODKLADU
CEMENTOVÝ POTER 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

Poznámka:
- dbať na presné dodržanie pravidiel pokládky dané výrobcom
- nutnosť dilatovať drevenú masívnu podlahu každých 8m tmelom
- po pokládke aplikovať na drevenú podlahu olej natural

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU

P02b

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA SCHOMBURG
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

S01

ŠTRKOVÝ NÁSYP 60MM
GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA)
OSB DOSKA 24MM
VZDUCHOVÁ MEDZERA 220MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA ( trám 180x350 mm )
DREVENÝ LAMELOVÝ PODHĽAD UKOTVENÝ NA
PRUŽNÝCH PROFILOCH FEDERSCHIENE 50MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ
bez zelene, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

S03

SADENÉ ALEBO SIATE RASTLINY
BRATISLAVSKÁ SUBSTRÁT INTENZÍVNY 200-600MM
STABILIZAČNÝ GEOGRID
ISOVER FLORA (2X50mm) 100MM
DRENÁŽNA NOPOVÁ FÓLIA
S VYŠŠOU DRENÁŽNOU KAPACITOU
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
PUREN MV 250MM
SPÁDOVÉ KLINY Z POLYSTYRÉNU 40-130MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA (lepený nosník 200x800 mm)
FERMACELL DOSKA UKOTVENÁ NA PRUŽNÝCH
PROFILOCH FEDERSCHIENE 32,5MM
INTERIÉROVÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY POCHÔDZNEJ
s intenzívnou zeleňou, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

S04 SKLADBA PLOCHEJ STRECHY POCHÔDZNEJ
s intenzívnou zeleňou, s viditeľnou trámovou konštrukciou
SADENÉ ALEBO SIATE RASTLINY
BRATISLAVSKÁ SUBSTRÁT INTENZÍVNY 200-600MM
STABILIZAČNÝ GEOGRID
ISOVER FLORA (2X50mm) 100MM
DRENÁŽNA NOPOVÁ FÓLIA
S VYŠŠOU DRENÁŽNOU KAPACITOU
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
PUREN MV 250MM
SPÁDOVÉ KLINY Z POLYSTYRÉNU 40-130MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA

LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

LEGENDA OZNAČENÍ

  INTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
          OKENNÉ VÝPLNE

          EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov
- pod každým základom je štrkový vankúš 100mm ( hĺbka 1300mm )
- drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu šírenia
plameňa priehľadným náterom  PROMADUR.

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 2x124MM
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KATEDRA ARCHITEKTÚRY
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Rez A-A

Martina Kocurišinová

doc.Ing.arch. Juraj Koban,PhD.

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

2019/2020

05/2020

PPSP
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ASR. 04

UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.
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P01

KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 15MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P02a

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P04

3-VRSTVOVÉ DREVENÉ DOSKY ESCO 15MM
PU LEPIDLO
PENETRÁCIA PODKLADU
CEMENTOVÝ POTER 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

Poznámka:
- dbať na presné dodržanie pravidiel pokládky dané výrobcom
- nutnosť dilatovať drevenú masívnu podlahu každých 8m tmelom
- po pokládke aplikovať na drevenú podlahu olej natural

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU

P02b

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA SCHOMBURG
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

LEGENDA OZNAČENÍ

  INTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM

          OKENNÉ VÝPLNE
          EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov
- pod každým základom je štrkový vankúš 100mm ( hĺbka 1300mm )
- drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu šírenia
plameňa priehľadným náterom  PROMADUR

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1000MM, svetelnosť ∅1000MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM

S01

ŠTRKOVÝ NÁSYP 60MM
GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA)
OSB DOSKA 24MM
VZDUCHOVÁ MEDZERA 220MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA ( trám 180x350 mm )
DREVENÝ LAMELOVÝ PODHĽAD UKOTVENÝ NA
PRUŽNÝCH PROFILOCH FEDERSCHIENE 50MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ
bez zelene, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

S03

SADENÉ ALEBO SIATE RASTLINY
BRATISLAVSKÁ SUBSTRÁT INTENZÍVNY 200-600MM
STABILIZAČNÝ GEOGRID
ISOVER FLORA (2X50mm) 100MM
DRENÁŽNA NOPOVÁ FÓLIA
S VYŠŠOU DRENÁŽNOU KAPACITOU
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
PUREN MV 250MM
SPÁDOVÉ KLINY Z POLYSTYRÉNU 40-130MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA (lepený nosník 200x800 mm)
FERMACELL DOSKA UKOTVENÁ NA PRUŽNÝCH
PROFILOCH FEDERSCHIENE 32,5MM
INTERIÉROVÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY POCHÔDZNEJ
s intenzívnou zeleňou, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

S04 SKLADBA PLOCHEJ STRECHY POCHÔDZNEJ
s intenzívnou zeleňou, s viditeľnou trámovou konštrukciou
SADENÉ ALEBO SIATE RASTLINY
BRATISLAVSKÁ SUBSTRÁT INTENZÍVNY 200-600MM
STABILIZAČNÝ GEOGRID
ISOVER FLORA (2X50mm) 100MM
DRENÁŽNA NOPOVÁ FÓLIA
S VYŠŠOU DRENÁŽNOU KAPACITOU
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
PUREN MV 250MM
SPÁDOVÉ KLINY Z POLYSTYRÉNU 40-130MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA

S05 SKLADBA PLOCHEJ STRECHY POCHÔDZNEJ

OPLECHOVANIE 
OSB DOSKA V SPÁDE 15MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
ŽB KONŠTRUKCIA 160MM
INTERIÉROVÁ HLINENÁ OMIETKA 10MM
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KATEDRA ARCHITEKTÚRY
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Rez B-B

Martina Kocurišinová

doc.Ing.arch. Juraj Koban,PhD.

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

2019/2020

05/2020

PPSP

5 x A4

1:100

ASR. 05

UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.

-1,200 -1,200 -1,200 -1,200 -1,200 -1,200 -1,200-1,200 -1,200 -1,200 -1,200

OS1

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT 3MM
PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT 3MM
SO SIEŤOVINOU
BAUMIT TERMO OMIETKA + BAUMIT PREDNÁSTREK 40MM
MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 250MM
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM
HLINENÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 2x124MM

KUSOVÉ STAVIVÁ POROTHERM 38T PROFI
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SKLADBY KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU

P02a

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P02b

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA SCHOMBURG
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

S01

ŠTRKOVÝ NÁSYP 60MM
GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA)
OSB DOSKA 24MM
VZDUCHOVÁ MEDZERA 220MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA ( trám 180x350 mm )
DREVENÝ LAMELOVÝ PODHĽAD UKOTVENÝ NA
PRUŽNÝCH PROFILOCH FEDERSCHIENE 50MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ
bez zelene, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

LEGENDA OZNAČENÍ

  INTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
          OKENNÉ VÝPLNE
          EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov
- pod každým základom je štrkový vankúš 100mm ( hĺbka 1300mm )
- drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu šírenia
plameňa priehľadným náterom  PROMADUR

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1000MM, svetelnosť ∅1000MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM
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KATEDRA ARCHITEKTÚRY
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Rezopohľad  C-C

Martina Kocurišinová

doc.Ing.arch. Juraj Koban,PhD.

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

2019/2020

05/2020

PPSP

5 x A4

1:100

ASR. 06

UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.

-1,300 -1,300 -1,300

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 2x124MM

OS1

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT 3MM
PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT 3MM
SO SIEŤOVINOU
BAUMIT TERMO OMIETKA + BAUMIT PREDNÁSTREK 40MM
MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 250MM
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM
HLINENÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
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+3,960
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+1,970

+4,110

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU

P02a

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P02b

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA SCHOMBURG
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

S01

ŠTRKOVÝ NÁSYP 60MM
GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA)
OSB DOSKA 24MM
VZDUCHOVÁ MEDZERA 220MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA ( trám 180x350 mm )
DREVENÝ LAMELOVÝ PODHĽAD UKOTVENÝ NA
PRUŽNÝCH PROFILOCH FEDERSCHIENE 50MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ
bez zelene, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

LEGENDA OZNAČENÍ

  INTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
          OKENNÉ VÝPLNE
          EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov
- pod každým základom je štrkový vankúš 100mm ( hĺbka 1300mm )
- drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu šírenia
plameňa priehľadným náterom  PROMADUR

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1000MM, svetelnosť ∅1000MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM
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KATEDRA ARCHITEKTÚRY
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Rezopohľad  C-C

Martina Kocurišinová

doc.Ing.arch. Juraj Koban,PhD.

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

2019/2020

05/2020

PPSP

5 x A4

1:100

ASR. 06

UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.

-1,300 -1,300 -1,300

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 2x124MM

OS1

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT 3MM
PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT 3MM
SO SIEŤOVINOU
BAUMIT TERMO OMIETKA + BAUMIT PREDNÁSTREK 40MM
MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 250MM
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM
HLINENÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
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SKLADBY KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU

P02a

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P02b

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA SCHOMBURG
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

S01

ŠTRKOVÝ NÁSYP 60MM
GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA)
OSB DOSKA 24MM
VZDUCHOVÁ MEDZERA 220MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA ( trám 180x350 mm )
DREVENÝ LAMELOVÝ PODHĽAD UKOTVENÝ NA
PRUŽNÝCH PROFILOCH FEDERSCHIENE 50MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ
bez zelene, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov
- pod každým základom je štrkový vankúš 100mm ( hĺbka 1300mm )
- drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu šírenia
plameňa priehľadným náterom  PROMADUR

LEGENDA OZNAČENÍ

  INTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM

          OKENNÉ VÝPLNE
          EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE
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KATEDRA ARCHITEKTÚRY
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Rezopohľad  D-D
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Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
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PPSP

5 x A4

1:100

ASR. 07

UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.

-1,200-1,200-1,200

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 2x124MM

OS1

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT 3MM
PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT 3MM
SO SIEŤOVINOU
BAUMIT TERMO OMIETKA + BAUMIT PREDNÁSTREK 40MM
MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 250MM
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM
HLINENÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
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SKLADBY KONŠTRUKCIÍ RIEŠENÉHO OBJEKTU

P02a

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

P02b

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
STAVEBNÉ LEPIDLO 10MM
NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA SCHOMBURG
PENETRÁCIA PODKLADU
BETÓNOVÁ MAZANINA 60MM
SYSTÉMOVÁ DOSKA 70MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 100MM
HYDROIZOLÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 150MM
ŠTRKOVÝ PODSYP 150MM
RASTLÝ TERÉN

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE

S01

ŠTRKOVÝ NÁSYP 60MM
GEOTEXTÍLIA
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA)
OSB DOSKA 24MM
VZDUCHOVÁ MEDZERA 220MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM
PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA ( trám 180x350 mm )
DREVENÝ LAMELOVÝ PODHĽAD UKOTVENÝ NA
PRUŽNÝCH PROFILOCH FEDERSCHIENE 50MM

SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ
bez zelene, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov
- pod každým základom je štrkový vankúš 100mm ( hĺbka 1300mm )
- drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu šírenia
plameňa priehľadným náterom  PROMADUR

LEGENDA OZNAČENÍ

  INTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM

          OKENNÉ VÝPLNE
          EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE
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KATEDRA ARCHITEKTÚRY
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Rezopohľad  D-D

Martina Kocurišinová

doc.Ing.arch. Juraj Koban,PhD.

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

2019/2020

05/2020

PPSP

5 x A4

1:100

ASR. 07

UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.

-1,200-1,200-1,200

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM

MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 2x124MM

OS1

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT 3MM
PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT 3MM
SO SIEŤOVINOU
BAUMIT TERMO OMIETKA + BAUMIT PREDNÁSTREK 40MM
MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 250MM
MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM
HLINENÁ OMIETKA 10MM

SKLADBA OBVODOVEJ STENY
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