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LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

LEGENDA OZNAČENÍ

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA
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So4

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM
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BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Severný pohľad
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Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

2019/2020

05/2020
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UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.
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LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- S2= drevený stĺp impregnovaný voči škodcom ∅200mm ,povrchová úprava odolná voči
poveternostným podmienkam= olej natural
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

LEGENDA OZNAČENÍ
        DREVENÝ STĹP V EXTERIÉRI , ∅ 200MM

001 - 

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

004 007    OKENNÉ VÝPLNE
15e    EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE

So1 So1 So1 So1So1 So1 So1 So1

So4

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM
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ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
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ASR - Architektonické a stavebné riešenie
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LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- S2= drevený stĺp impregnovaný voči škodcom ∅200mm ,povrchová úprava odolná voči
poveternostným podmienkam= olej natural
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

LEGENDA OZNAČENÍ
         DREVENÝ STĹP V EXTERIÉRI , ∅ 200MM

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA

001           OKENNÉ VÝPLNESo1 So1 So1 So1 So1 So1 So2

So4

KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1000MM, svetelnosť ∅1000MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM
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LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE

PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT (BIELA)

Poznámka:
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- S2= drevený stĺp impregnovaný voči škodcom ∅200mm ,povrchová úprava odolná voči
poveternostným podmienkam= olej natural
- okná umiestňovať podľa počtu profilitov

PROFILIT 83 (SP), K25

DREVENÝ NOSNÝ STĹP

LEGENDA OZNAČENÍ
        DREVENÝ STĹP V EXTERIÉRI , ∅ 200MM

  EXTERIÉROVÉ DVERNÉ VÝPLNE
007   OKENNÉ VÝPLNE

S2

PÔVODNÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA (garáže)

FASÁDNA SOKLOVÁ OMIETKA, BIELA+8,525
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So2 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1000MM, svetelnosť ∅1000MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 800MM, svetelnosť ∅ 600MM
KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2200MM, svetelnosť ∅ 2000MM
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