
DILATAČNÁ ŠKÁRA

DILATAČNÁ ŠKÁRA

DILATAČNÁ ŠKÁRA

DILATAČNÁ ŠKÁRA

VZ
D

VZ
D

VZ
D

VZ
D

VZD

VZD

VZD VZD

VZD

VZD

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV. SV.

SV.

LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01

LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02 LT02
LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01 LT01

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02LT02

LT02LT02

LT02

LT02

LT02

LT03 LT03

LT03

LT03

LT03

LT03

LT01

LT01

LT02 LT02

LT01LT01LT01

LT01 LT01 LT01 LT01

LT02

LT03

LT02

LT02
LT02

LT02 LT03

LT03

LT04

LT04

LT04

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02
LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02
LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02
LT02

LT02

LT02

LT02

LT02 LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02  LEPENÝ NOSNÍK 200X800 MM
LT01  LEPENÝ NOSNÍK 180X350 MM

LT03  LEPENÝ NOSNÍK 200X300MM
LT04  LEPENÝ NOSNÍK 150x300MM

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02

LT02 LT02 LT02

LEGENDA OZNAČENÍ

SV.  STREŠNÝ VPUST DN=200mm
VZD  VYÚSTENIE VZDUCHOTECHNIKY

 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1000MM, svetelnosť ∅1000MM
 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 800MM, svetelnosť ∅ 600MM
 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2000MM, svetelnosť ∅ 2200MM
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Aa Ba Ca Da Ea Fa Ga Ha Ia Ja Ka La Ma Na Oa Pa Qa Ra

Sa Ta Ua Va Xa Ya Ab Bb Cb Db Eb Fb Gb Hb Ib Jb Kb Lb Mb Nb Ob Pb Qb Rb Sb
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Poznámka:
- rozmer rastra 1000 x 1000 mm
- tvar nepravidelnej časti realizovať podľa rastra
-materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
- drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu šírenia
plameňa priehľadným náterom  PROMADUR
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ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS
BAKALÁRSKA PRÁCA
Materská škola " GREMIUM "
Medzilaborce, ul. Komenského / 973/191,973/1
ASR - Architektonické a stavebné riešenie
ASR - Uloženie trámov
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UT=±0,000 = 348,01 M.N.M.

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
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SV. STREŠNÝ VPUST DN=200mm
VZD VYÚSTENIE VZDUCHOTECHNIKY
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LEGENDA MATERIÁLOV

SÚČASTNÉ RADOVÉ GARÁŽE
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 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1800MM, svetelnosť ∅1600MM
 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 1000MM, svetelnosť ∅1000MM
 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 800MM, svetelnosť ∅ 600MM
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 KRUHOVÝ SVETLÍK ALLUX, stavebný otvor ∅ 2000MM, svetelnosť ∅ 2200MM
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Poznámka:
- rozmer rastra 1000 x 1000 mm
- tvar nepravidelnej časti realizovať podľa rastra
- materiál nepravidelnej časti Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie
serie 83 SP s použitím izolácie Wacotech TIMax GL PlusF
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Profilit séria 83 (SP), K25, Pilkington Profilit dvojité zasklenie/
jedna strana s Profilitom Plus 1,7, Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K)= 1,8
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OBVODOVÁ DELIACA KONŠTRUKCIA

NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Obvodové murivo Porotherm 38 T PROFI, hr.380mm,
R- m2.K/W = 5,56, U- W/(m2.K) = 0,16
Drevený stĺp impregnovaný voči škodcom ∅200mm ,povrchová úprava odolná
voči poveternostným podmienkam (exteriér),  olej natural, náter PROMADUR

Všetky drevené nosné prvky sú ošetrené proti účinkom požiaru a pre zníženie indexu
šírenia plameňa priehľadným náterom  PROMADUR.

Lepené viacvrstvové nosné trámy vysokej pevnosti,
rozmer 180x300mm
Lepené viacvrstvové nosné trámy vysokej pevnosti,
rozmer 200x800mm
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Masívne drevené steny NOVATOP - CLT panely


