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DATUM FORMÁT

A3

STAVEBNÍ OBJEKT ČÍSLO VÝKRESU

Thákurova 7, 166 29, Praha 6 - Dejvice

parc.č.: 2587/20, k.ú. Kyje

ŘEZ A-A'

SO-01 D.1.1.405/2020

STUDENT

KRISTÝNA KLŮSOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

PARÉ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - OBÁLKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

TI = FOUKANÁ CELULÓZA  Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU

λd = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m3, SUCHÁ APLIKACE, C - s1

MASIVNÍ DŘEVĚNÝ CLT PANEL tl. 124 mm
SDK PŘÍČKA 125 mm, OPLÁŠTĚNÍ 2x SDK DESKA tl. 12,5 mm

(CW PROFIL 75 + DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE, á 625 mm)

BETON PROSTÝ (POD TERASOU?)

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

C25/30 X(DLE POUŽITÍ), B505B

TI = DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA

λd = 0,038 - 0,045 W/mK, q = 60 - 160 kg/m3, E

NASYPANÁ ZEMINA

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE, Mi,w = 11 600

CHRÁNĚNA SEPARAČNÍ FÓLIÍ

PŮVODNÍ ZEMINA

TI - XPS, λd = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m3, 1250 x 600 mm, E
(POUŽITÍ - ZÁKLADOVÁ DESKA)

(SOUSTAVA FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ)

EXTENZIVNÍ VEGETACE, KAČÍREK

EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT     100 mm

FILTRAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 200 g/m2

NOPOVÁ PE FÓLIE S PERFORACÍ HORNÍHO POVRCHU 41 mm

SEPARAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 300 g/m2

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE, Mi,w = 11 600  1,2 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE     0,3 mm

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA THERM DRY   360 mm 

(λd = 0,037 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

SPÁDOVÁ VRSTVA TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA THERM DRY 10-100 mm

(λd = 0,037 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

PAROTĚSNÁ PVC FÓLIE, Mi,w = 570 000    0,3 mm

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

   R1 EXTENZIVNÍ STŘECHA

UPAS,20 =  0,118  [W/(m²K)]

REI 45 DP3

NEDOCHÁZÍ KE KONDENZACI

VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD, SIBIŘSKÝ MODŘÍN  30 mm

(ZKOSENÍ 5°, MEZERA min. 5 mm, IMPREGNAČNÍ NÁTĚR, D)

KVH HORIZONTÁLNÍ LAŤOVÁNÍ, 50x30 mm, á = 625 mm 30 mm

KVH SVISLÉ LAŤOVÁNÍ, 50x30 mm, á = 625 mm  30 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE -  DHF DESKA tl. 15 mm, Mi,w = 11,0 15 mm

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, λd = 0,045 W/mK, q = 180 kg/m³ 60 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 240 mm

(λd = 0,040 W/mK, q = 65 kg/m³, SUCHÝ MATERIÁL, C)

I NOSNÍK NA BÁZI DŘEVA (40/240)

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)    124 mm

(λd = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

   W1 OBVODOVÁ STĚNA - OBKLAD

UPAS,20 =  0,139  [W/(m²K)]

REW 15 DP3

NEDOCHÁZÍ KE KONDENZACI

FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA    10 mm

(RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ)

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, λu = 0,043 W/mK, q = 190 kg/m³ 60 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 240 mm

(λd = 0,040 W/mK, q = 65 kg/m³, SUCHÝ MATERIÁL, C)

I NOSNÍK NA BÁZI DŘEVA (40/240)

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)    124 mm

(λd = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

  W2 OBVODOVÁ STĚNA - OMÍTKA

UPAS,20 =  0,142  [W/(m²K)]

REW 30 DP3

NEDOCHÁZÍ KE KONDENZACI

VINYLOVÁ PODLAHA- MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm 

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 250 kg/m³, 2500x600 mm, E)

ŽB MONOLITICKÁ DESKA, C25/30 XC2   200 mm

(NÁVRH VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ)

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU, C16/20 XC2  60 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P  1,2 mm

(Mi,w = 16 700)

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

ZALOŽENÍ NA TI - XPS, 1250x600 mm, 2x100 mm  200 mm

(λd = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, STLAČITELNOST 10% - 500 kPa)

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLADNÍ VSYP, FRAKCE 16/32  100 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

PŮVODNÍ ZEMINA

   P1 PODLAHA NA TERÉNU - VINYL

UPAS,20 =  0,141  [W/(m²K)] KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO
VNITŘNÍ KONSTRUKCE

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)    124 mm

(λd = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

CW PROFIL 100 + DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, q=60 kg/m³, E 100 mm

2xSDK DESKA, tl. 12,5 m, 1250x2500 mm, A2  25 mm

MALBA (RAL BÍLÁ 9010 ANTIK)    5 mm

R´w  = 42 [dB]

KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

L´n,w =  -  [dB]

UPAS,20 = -  [W/(m²K)]

REI 15-30 DP3

   S1 CLT NOSNÁ VNITŘNÍ STĚNA + SDK

VINYLOVÁ PODLAHA - MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 250 kg/m³, 2500x600 mm, E)

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m2)

(DVOÚROVŇOVÝ ALU PODHLED, PROFIL CW 60/27)

SDK DESKA (1250x2500 mm, tl. 12,5 mm, A2)  12,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MALBA, RAL 9010 ANTIK  5 mm

   P3 PODLAHA - VINYL + PODHLED

R´w  = 52 [dB] L´n,w =  58  [dB]

UPAS,20 =  - [W/(m²K)]

REI 30 DP3

KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

1.NP = 0,000 = + 270,330 m. n. m.

PODLAHOVÁ STĚRKA    20 mm

(RAL 7001 STŘÍBROŠEDÁ, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE VÝROBCE) 

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm 

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 250 kg/m³, 2500x600 mm, E)

ŽB MONOLITICKÁ DESKA, C25/30 XC2   200 mm

(NÁVRH VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ)

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU, C16/20 XC2  60 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P  1,2 mm

(Mi,w = 16 700)

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

ZALOŽENÍ NA TI - XPS, 1250x600 mm, 2x100 mm  200 mm

(λd = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, STLAČITELNOST 10% - 500 kPa)

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLADNÍ VSYP, FRAKCE 16/32  100 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

PŮVODNÍ ZEMINA

   P2 PODLAHA NA TERÉNU - STĚRKA

UPAS,20 =  0,141  [W/(m²K)] KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

VINYLOVÁ PODLAHA - MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 260 kg/m³, 2500x600 mm, E)

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m2)

TI - ČEDIČOVÁ VLNA     260 mm

(λd = 0,038 W/mK, q = 140 kg/m³, A1)

(1000x333 mm, LEPENO K PODKLADU BEZ KOTVENÍ)

FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA    10 mm

(RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ)

   P5 PODLAHA NAD EXTERIÉREM

UPAS,20 =  0,122 [W/(m²K)]

REI 30 DP3

NEDOCHÁZÍ KE KONDENZACI

VINYLOVÁ PODLAHA - MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 250 kg/m³, 2500x600 mm, E)

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m2)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

   P4 PODLAHA - VINYL + PODHLED

R´w  = 52 [dB] L´n,w =  58  [dB]

UPAS,20 =  - [W/(m²K)]

REI 30 DP3

KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

MALBA      10 mm

(RAL BÍLÁ 9010 ANTIK)

2x SDK DESKA, tl. 12,5 m, 1250x2500 mm, A2  25 mm

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLEX, 1220x575 mm   100 mm

(λd = 0,038 W/mK, q = 50 kg/m³, E)

CW PROFIL 100/50/0,6, á = 625 mm 

2x SDK DESKA, tl. 12,5 m, 1250x2500 mm, A2  25 mm

MALBA      10 mm

(RAL BÍLÁ 9010 ANTIK)

R´w  = 42 [dB]

KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

L´n,w =  -  [dB]

UPAS,20 = -  [W/(m²K)]

EI 60

   S2 SDK PŘÍČKA

DŘEVĚNÁ PALUBKA - BOROVICE (142 x 25x 1700)  25 mm

KONTRALATĚ 60/60, á = 400 mm   50 mm

LATĚ 60/60, á = 600 mm    50 mm

OCELOVÁ KOTEVNÍ PATKA U 60x60 mm

(KOTVENO DO PROLÉVANÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC)

KAČÍREK, FRAKCE 16/32    350 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300/600 g/m2

ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA    100 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300/600 g/m2

ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA

  EX1 TERASA

BETONOVÁ DLAŽBA, 600x600x80 mm   80 mm

(MRAZUVZDORNÁ, DEK. BEST NATURAL BRILIANT)

ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE  

(ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 4/8 (2/5))   30 mm

(ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 8/16)    100 mm

(ŠTĚRKOPÍSEK, FRAKCE 16/32)    200 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300/600 g/m2

ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300/600 g/m2

ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA

  EX2 PARKOVACÍ STÁNÍ

EXTERIÉROVÉ KONSTRUKCE
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DATUM FORMÁT

A3

STAVEBNÍ OBJEKT ČÍSLO VÝKRESU

Thákurova 7, 166 29, Praha 6 - Dejvice

parc.č.: 2587/20, k.ú. Kyje

ŘEZ B-B'

SO-01 D.1.1.505/2020

STUDENT

KRISTÝNA KLŮSOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.

PARÉ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - OBÁLKA

(SOUSTAVA FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ)

EXTENZIVNÍ VEGETACE, KAČÍREK

EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT     100 mm

FILTRAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 200 g/m2

NOPOVÁ PE FÓLIE S PERFORACÍ HORNÍHO POVRCHU 41 mm

SEPARAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 300 g/m2

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE, Mi,w = 11 600  1,2 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE     0,3 mm

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA THERM DRY   360 mm 

(λd = 0,037 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

SPÁDOVÁ VRSTVA TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA THERM DRY 10-100 mm

(λd = 0,037 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

PAROTĚSNÁ PVC FÓLIE, Mi,w = 570 000    0,3 mm

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

   R1 EXTENZIVNÍ STŘECHA

UPAS,20 =  0,118  [W/(m²K)] BEZ VZNIKU KONDENZACE

VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD, SIBIŘSKÝ MODŘÍN  30 mm

(ZKOSENÍ 5°, MEZERA min. 5 mm, IMPREGNAČNÍ NÁTĚR, D)

KVH HORIZONTÁLNÍ LAŤOVÁNÍ, 50x30 mm, á = 625 mm 30 mm

KVH SVISLÉ LAŤOVÁNÍ, 50x30 mm, á = 625 mm  30 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE -  DHF DESKA, P+D, Mi,w = 11,0 15 mm

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, λd = 0,045 W/mK, q = 180 kg/m³ 60 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 240 mm

(λd = 0,040 W/mK, q = 65 kg/m³, SUCHÝ MATERIÁL, C)

I NOSNÍK NA BÁZI DŘEVA (40/240)

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)    124 mm

(λd = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

   W1 OBVODOVÁ STĚNA - OBKLAD

UPAS,20 =  0,139  [W/(m²K)]

REW 15 DP3

NEDOCHÁZÍ KE KONDENZACI

EXTENZIVNÍ VEGETACE - SUCHOMILNÉ ROSTLINY

EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT     100 mm

FILTRAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 200 g/m2

NOPOVÁ PE FÓLIE S PERFORACÍ HORNÍHO POVRCHU 41 mm

SEPARAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 300 g/m2

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE, Mi,w = 11 600  1,2 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE     0,3 mm

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA THERM DRY   360 mm 

(λd = 0,037 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

SPÁDOVÁ VRSTVA TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA THERM DRY 10-100 mm

(λd = 0,037 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

PAROTĚSNÁ PVC FÓLIE, Mi,w = 570 000    0,3 mm

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

LATĚ 30x50 mm, á 625 mm    30 mm

SDK DESKA (1250x2500 mm, tl. 12,5 mm, A2)  12,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MALBA, RAL 9010 ANTIK  5 mm

   R2 EXTENZIVNÍ STŘECHA + PODHLED

UPAS,20 =  0,118  [W/(m²K)] BEZ VZNIKU KONDENZACE

FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA    10 mm

(RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ)

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, λu = 0,043 W/mK, q = 190 kg/m³ 60 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 240 mm

(λd = 0,040 W/mK, q = 65 kg/m³, SUCHÝ MATERIÁL, C)

I NOSNÍK NA BÁZI DŘEVA (40/240)

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)    124 mm

(λd = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

  W2 OBVODOVÁ STĚNA - OMÍTKA

UPAS,20 =  0,142  [W/(m²K)]

REW 30 DP3

BEZ VZNIKU KONDENZACE

VINYLOVÁ PODLAHA- MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm 

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 160 kg/m³, 2500x600 mm, E)

ŽB MONOLITICKÁ DESKA, C25/30 XC2   200 mm

(NÁVRH VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ)

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU, C16/20 XC2  60 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P  1,2 mm

(Mi,w = 16 700)

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

ZALOŽENÍ NA TI - XPS, 1250x600 mm, 2x100 mm  200 mm

(λd = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, STLAČITELNOST 10% - 500 kPa)

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLADNÍ VSYP, FRAKCE 16/32  100 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

PŮVODNÍ ZEMINA

   P1 PODLAHA NA TERÉNU - VINYL

UPAS,20 =  0,141  [W/(m²K)] KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

VNITŘNÍ KONSTRUKCE

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)    124 mm

(λd = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

CW PROFIL 100 + DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, q=60 kg/m³, E 100 mm

2xSDK DESKA, tl. 12,5 m, 1250x2500 mm, A2  25 mm

MALBA (RAL BÍLÁ 9010 ANTIK)    5 mm

R´w  = 42 [dB]

KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

L´n,w =  -  [dB]

UPAS,20 = -  [W/(m²K)]

REI 15-30 DP3

   S1 CLT NOSNÁ VNITŘNÍ STĚNA + SDK

VINYLOVÁ PODLAHA - MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 250 kg/m³, 2500x600 mm, E)

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m2)

(DVOÚROVŇOVÝ ALU PODHLED, PROFIL CW 60/27)

SDK DESKA (1250x2500 mm, tl. 12,5 mm, A2)  12,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MALBA, RAL 9010 ANTIK  5 mm

   P3 PODLAHA - VINYL + PODHLED

R´w  = 52 [dB] L´n,w =  58  [dB]

UPAS,20 =  - [W/(m²K)]

REI 30 DP3

KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

1.NP = 0,000 = + 270,330 m. n. m.

POPLASTOVANÝ PLECH    0,7 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE     0,3 mm

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE, Mi,w = 11 600  1,2 mm

TI - FENOLICKÁ DESKA, 1200x600 mm, C - s2,d0  160 mm 

(λd = 0,021 W/mK, q = 35 kg/m3)

SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS, 1000x500 mm, E   10-100 mm

HRANA ROVNÁ, NA LEPICÍ HMOTU     

(λd = 0,032 W/mK, q = 16 kg/m3)

PAROTĚSNÁ PVC FÓLIE, Mi,w = 570 000    0,3 mm

OSB 4 DESKA, P+D, 625 x 2500 mm, D   20 mm

(SPOJE PŘELEPENY PAROTĚSNOU PÁSKOU NA HORNÍM LÍCI)  

NOSNÉ KVH TRÁMY 60/220 mm, C24, á=700 mm  220 mm

   R3 PLOCHÁ STŘECHA + OPLECHOVÁNÍ

UPAS,20 =  0,146  [W/(m²K)] BEZ VZNIKU KONDENZACE

FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA    10 mm

(RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ)

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, λu = 0,038 W/mK, q = 60 kg/m³, E 60 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU 240 mm

(λd = 0,040 W/mK, q = 65 kg/m³, SUCHÝ MATERIÁL, C)

I NOSNÍK NA BÁZI DŘEVA (40/240)

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)    124 mm

(λd = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

LATĚ 30x50 mm, á 625 mm    30 mm

SDK DESKA (1250x2500 mm, tl. 12,5 mm, A2)  12,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MALBA, RAL 9010 ANTIK  5 mm

  W3 OBVODOVÁ STĚNA - OMÍTKA + SDK

R´w  = - [dB] L´n,w =  -  [dB]

UPAS,20 =  0,140  [W/(m²K)]

REW 30 DP3

BEZ VZNIKU KONDENZACE

PODLAHOVÁ STĚRKA    20 mm

(RAL 7001 STŘÍBROŠEDÁ, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE VÝROBCE) 

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm 

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR   80 mm

(λd = 0,04 W/mK, q = 160 kg/m³, 2500x600 mm, E)

ŽB MONOLITICKÁ DESKA, C25/30 XC2   200 mm

(NÁVRH VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ)

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU, C16/20 XC2  60 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P  1,2 mm

(Mi,w = 16 700)

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

ZALOŽENÍ NA TI - XPS, 1250x600 mm, 2x100 mm  200 mm

(λd = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, STLAČITELNOST 10% - 500 kPa)

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLADNÍ VSYP, FRAKCE 16/32  100 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

PŮVODNÍ ZEMINA

   P2 PODLAHA NA TERÉNU - STĚRKA

UPAS,20 =  0,141  [W/(m²K)] KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

LEGENDA MATERIÁLŮ

TI = FOUKANÁ CELULÓZA  Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU

λd = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m3, SUCHÁ APLIKACE, C - s1

MASIVNÍ DŘEVĚNÝ CLT PANEL tl. 124 mm
SDK PŘÍČKA 125 mm, OPLÁŠTĚNÍ 2x SDK DESKA tl. 12,5 mm

(CW PROFIL 75 + DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE, á 625 mm)

BETON PROSTÝ (POD TERASOU?)

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

C25/30 X(DLE POUŽITÍ), B505B

TI = DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA

λd = 0,038 - 0,045 W/mK, q = 60 - 160 kg/m3, E

NASYPANÁ ZEMINA

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE, Mi,w = 11 600

CHRÁNĚNA SEPARAČNÍ FÓLIÍ

PŮVODNÍ ZEMINA

TI - XPS, λd = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m3, 1250 x 600 mm, E
(POUŽITÍ - ZÁKLADOVÁ DESKA)
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