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VINYLOVÁ PODLAHA- MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm 

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR    80 mm

(λu = 0,04 W/mK, q = 250 kg/m³, 2500x600 mm, E)

SEPARAČNÍ PE FÓLIE     0,3 mm

ŽB MONOLITICKÁ DESKA, C25/30 XC2    200 mm

(NÁVRH VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ)

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU, C16/20 XC2   60 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

HYDROIZOLAČNÍ RADONOVÁ FÓLIE mPVC-P   1,2 mm

(Mi,w = 11 600)

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 150 g/m2    

ZALOŽENÍ NA TI - XPS, 1250x600 mm, 2x100 mm   200 mm

(λu = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m³, STLAČITELNOST 10% - 500 kPa)

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLADNÍ VSYP, FRAKCE 16/32  100 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE, 300 g/m²

PŮVODNÍ ZEMINA

P1 PODLAHA NA TERÉNU

UPAS,20 =  0,141  [W/(m²K)] KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

VINYLOVÁ PODLAHA - MODŘÍN + PODLOŽKA MULTIPROTECT 20 mm

2x CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, 3350x1250 mm, q = 1450 kg/m3 50 mm

KI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR    80 mm

(λu = 0,04 W/mK, q = 250 kg/m³, 2500x600 mm, E)

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m2)

(DVOÚROVŇOVÝ ALU PODHLED, PROFIL CW 60/27)

SDK DESKA (1250x2500 mm, tl. 12,5 mm, A2)   12,5 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MALBA, RAL 9010 ANTIK  5 mm

P2 PODLAHA

R´w  = 52 [dB] L´n,w =  58 [dB]

UPAS,20 =  - [W/(m²K)]

REI 30 DP3

KONDENZACE - NEPOSUZOVÁNO

(SOUSTAVA FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ)

EXTENZIVNÍ VEGETACE, KAČÍREK

EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT     100 mm

FILTRAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 200 g/m2

NOPOVÁ PE FÓLIE S PERFORACÍ HORNÍHO POVRCHU  41 mm

SEPARAČNÍ NETKANÁ PP GEOTEXTILIE, 300 g/m2

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE, Mi,w = 11 600   1,2 mm

SEPARAČNÍ PE FÓLIE     0,3 mm

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA DRY    360 mm 

(λu = 0,039 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

SPÁDOVÁ VRSTVA TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA DRY  10-100 mm

(λu = 0,039 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E)

PAROTĚSNÁ PVC FÓLIE, Mi,w = 570 000    0,3 mm

CLT STROPNÍ PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM   240 mm

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

R1 EXTENZIVNÍ STŘECHA

UPAS,20 =  0,118  [W/(m²K)]

REI 15 DP3

BEZ VZNIKU KONDENZACE

VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD, SIBIŘSKÝ MODŘÍN  30 mm

(ZKOSENÍ 5°, MEZERA min. 5 mm, IMPREGNAČNÍ NÁTĚR, D)

KVH HORIZONTÁLNÍ LAŤOVÁNÍ, 50x30 mm, á = 625 mm  30 mm

KVH SVISLÉ LAŤOVÁNÍ, 50x30 mm, á = 625 mm   30 mm

POJISTNÁ HYDROIZOLACE -  DHF DESKA tl. 15 mm, Mi,w = 11,0 15 mm

TI - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, λu = 0,038 W/mK, q = 60 kg/m³, E 60 mm

TI - FOUKANÁ CELULÓZA Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU  240 mm

(λu = 0,040 W/mK, q = 65 kg/m³, SUCHÝ MATERIÁL, C)

I NOSNÍK NA BÁZI DŘEVA (40/240)

MASIVNÍ CLT PANEL (62/62)     124 mm

(λu = 0,13 W/mK, max. ROZMĚR 12,0 x 2,95 m, D-s2,d0)

(POHLEDOVÁ KVALITA DŘEVA A/B - MODŘÍN)

W1 OBVODOVÁ STĚNA

5,0 %

UPAS,20 =  0,140  [W/(m²K)]

REW 30 DP3

BEZ VZNIKU KONDENZACE

4,1%

ODTKOVÝ L PROFIL HLINÍKKAČÍREK F32/64

UKONČUJÍCÍ L PROFIL
ALU, 300x140 mm
KOTVENO K OSB DESCE, tl. 25 mm, 5x VRUT 4x40
+ OKAPNIČKA

ZAPUŠTĚNÝ ALU ŽALUZIOVÝ BOX 135x260 mm

SÍŤKA PROTI HMYZU, TAHOKOV

SÍŤKA PROTI HMYZU, TAHOKOV

SÍŤKA PROTI HMYZU, TAHOKOV

SÍŤKA PROTI HMYZU, TAHOKOV

2NP  +3,300

STŘECHA  +6,960

TERASA  -0,450

Ú.T.  -0,650

VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYSTYREN
KOMPOZIT. L KOTVA á = 500 mm

NEGATIVNÍ SPÁRA, SDK PVC LIŠTA, 10 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ

TI = FOUKANÁ CELULÓZA  Z RECYKLOVANÉHO PAPÍRU
 λd = 0,039 W/mK, q = 65 kg/m3, SUCHÁ APLIKACE, C - s1

POZNÁMKY

PARÉ

1.NP = 0,000 = + 270,330 m. n. m.

•    PŘI STAVBĚ NUTNO DODRŽOVAT ZÁVAZNÉ NORMY A PŘEDPISY.

•    PODROBNÝ POPIS SKLADEB JE UBEDEN VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI D.

•    HLAVNÍ VZDUCHOTĚSNOU VRSTVU TVOŘÍ MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY CLT, KTERÉ JSOU VE SPOJÍCH PŘELEPENY TĚSNICÍ PÁSKOU.

DŘEVĚNÉ PRVKY - KVH LATĚ; D
TI = DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA PROTECT
 λd = 0,045 W/mK, q = 160 kg/m3, 1855x575 mm, E

KI = DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA FLOOR
 λd = 0,040 W/mK, q = 250 kg/m3, 2500x600 mm, E

PŮVODNÍ ZEMINA

PODKLADNÍ VRSTVA BETONU, C16/20 XC2 

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA
C25/30 X(DLE POUŽITÍ), B505B

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODKLADNÍ VSYP, FRAKCE 16/32

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FÓLIE, Mi,w = 11 600 CHRÁNĚNA SEPARAČNÍ FÓLIÍ
/PAROTĚSNÁ PVC FÓLIE, Mi,w = 570 000 (DLE POUŽITÍ, UPŘESNĚNO VE SKLADBÁCH)

TI - XPS, λd = 0,035 W/mK, q = 35 kg/m3, 1250 x 600 mm, E
(POUŽITÍ - ZÁKLADOVÁ DESKA)

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, tl. 20 mm,

3350 x 1250 mm, q = 1450 kg/m3

OSB 4 DESKA, P+D, tl. 15/18/25 mm, 625 x2500, D

POJISTNÁ HYDROIZOLACE

DHF DESKA tl. 15 mm, Mi,w = 11,0

MASIVNÍ DŘEVĚNÝ CLT PANEL, tl. 124 mm/
PANEL S VNITŘNÍM ROŠTEM tl. 240 mm

TI PRVEK Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO POLYSTYRENU

λd = 0,040 W/mK, ÚNOSNOST 10N/mm2

TI = DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA DRY
 λd = 0,039 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E

HLAVNÍ VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA

VÁPENOPÍSKOVÁ DRŤ 40 kg/m2

EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT

FILTRAČNÍ/SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, 150-300 g/m2

(DLE POUŽITÍ, UPŘESNĚNO VE SKLADBÁCH)

SPÁDOVÁ VRSTVA, TI = DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA DRY
 λd = 0,039 W/mK, q = 110 kg/m3, 1350x600 mm, E


