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ŽELEZOBETON 

TEPELNÁ IZOLACE XPS

LEPENÉ DŘEVĚNÉ PANELY

DŘEVOVLÁKNITÁ ELASTICKÁ TI ZHUTNĚNÝ NÁSYP po vrstvách

ZEMINA

KAČÍREK

DŘEVOVLÁKNITÁ TI

PROSTÝ BETONTEPELNÁ IZOLACE EPS

BETONOVÁ MAZANINA

Skladba konstrukce podlahy na terénu
1.PP
- nátěr
- vyztužená betonová mazanina 50 mm,

kari síť 100/100/6 mm
- ochranná fólie PE
- tepelná izolace XPS 100 mm
- žb deska 200 mm
- hydroizolace proti radonu a tlakové vodě
- podkladní beton
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Skladba podzemní stěny 1.PP
- vnitřní omítka + malba 10 mm
- žb stěna 250 mm
- hydroizolace SBS pásy
- tepelná izolace XPS 180 mm
- nopová fólie
- ochranná geotextilie
- hutněný násyp po vrstvách
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Skladba konstrukce stropu a
podlahy nad temperovanými
prostory
- nášlapná vrstva 20 mm
- sádrovláknité desky farmacell

22,5mm, teplovodní podlahové
vytápění

- vyrovnávací podsyp 20mm
- žb deska 200 mm
- tepelná izolace 100mm
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Skladba stropu a podlahy 2.PP
- nášlapná vrstva
- sádrovláknité desky Farmacell 22,5mm,
    teplovodní vytápění
- dřevovláknitá izolace 40+7mm
- vyrovnávací podsyp Farmacell 20mm
- dřevěný panel:

-- horní lepená deska 27mm
-- provětrávaná mezera 186mm se

vsypem z vápencové drti 75kg/m2

-- spodní lepená deska 27 mm
(pohledová úprava)
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- Skladba stěny temperovaného
prostoru garáže

- vnitřní omítka
- žb stěna 200mm
- tepelná izolace EPS 200 mm
- větraná mezera s

podkonstrukcí obkladu 50 mm
- plechové oplástění 0,6mm
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Skladba terasy nad temperovanými
prostory garáže
U=0,2W/m2K
- dřevěná dlažba na podložkách 50mm
- přířez z fólie PVC - P pod podložkami -

ochranná vrstva
- hydroizolace - fólie PVC - P
- tepelná izolace ve spádu 80-160mm
- pojistná hydroizolace - pás SBS
- žb deska 200 mm
- vnitřní omítka
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Skladba terasy nad venkovním
prostorem
- dřevěná dlažba na podložkách 50 mm
- přířez z fólie PVC - P pod podložkami

- ochranná vrstva
- hydroizolace - fólie PVC - P
- tepelná izolace ve spádu 160mm
- pojistná hydroizolace - pás SBS
- žb deska 200 mm
- tepelná izolace min. vata 100mm
- větraná mezera s podkonstrukcí

obkladu 50 mm
- plechové oplástění 0,6 mm
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Skladba šikmé střechy
U=0,10 W/m2K
- trapézový plech 0,6 mm
- osb deska 25 mm
- kontralatě 40mm
- difúzní střešní fólie
- dřevovláknitá tepelná izolace 220 mm
- masivní dřevěný panel:

-- horní lepená deska 27mm
-- elastická dřevovláknitá izolace

     186mm
-- spodní lepená deska 27mm s

     pohledovou úpravou
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VSYP Z VÁPENCOVÉ DRTI

VYROVNÁVACÍ PODSYP FARMACELL
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Skladba obvodového provětrávaného
pláště
U=0,12 W/m2K
- dřevěný obklad 20 mm
- dřevěné laťování s větranou mezerou 30 mm
- pojistná difúzní fólie
- dřevovláknitá tepelná izolace 60 mm
- dřevovláknitá tepelná izolace 240 mm
- masivní lepená dřevěná stěna 124 mm
    (2x62mm) s pohledovou úpravou
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