
INVESTOR

FSV ČVUT V PRAZE

KATEDRA ARCHITEKTURY - K129

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

129BPAA

LETNÍ SEMESTR

2020/2021

VÝKRES

AKCE

RICHTEROVI

ŘEZ A-A´

RODINNÝ DŮM LIPENCE

AUTOR

ZAKÁZKA

JAN SUCHÝ

VYUČUJÍCÍ

Ing. arch. JAROMÍR KROČÁK

STUPEŇ MĚŘÍTKO

1:50

DATUM

15.05. 2021

PORMÁT

4 x A4

STAVEBNÍ OBJEKT

STAV. OBJ.

ČÍSLO VÝKRESU

DSP

+- 0,000 = 282,432 m.n.m. Bpv

1.PP -2,860

1.NP 0,000

2.NP +3,000

+7,865

+3,600

+5,600

-0,355

+1,333

+2,865
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OBKLAD Z NEOŠETŘENÉHO DŘEVA

LAŤOVÝ ROŠT / PROVĚTRÁVANÁ MEZERA

DIFÚZNÍ FOLIE

DESKY Z MINERÁLNÍ VATY λ = 0,054 W/m.K

DESKY Z MINERÁLNÍ VATY / BSH 180x80 λ = 0,2 W/m.K

OSB DESKA λ = 0,13 W/m.K

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU

BIOPANEL λ = 0,22 W/m.K

KRYTINA Z FALCOVÉHO PLECHU

DILATAČNÍ VRSTVA

OSB DESKY

LATĚ 40x60 / ODVĚTRÁNÍ STŘECHY

DIFÚZNÍ FOLIE

DESKA Z MINERÁLNÍ VATY λ = 0,054 W/m.K

DESKA Z MINERÁLNÍ VATY / KROKVE 160x100

OSB DESKA

LAŤOVÝ ROŠT

SÁDROKARTON

SÁDROVÁ OMITKA

VINYLOVÁ PODLAHA

VRSTVA LEPIDLA

3x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA tl. 12,5mm

KROČEJOVÁ IZLOZACE Z MINERÁLNÍ VATY

PODBITÍ Z PRKEN

BSH 160x300mm

VINYLOVÁ PODLAHA

VRSTVA LEPIDLA

BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 100x100 λ = 1,2 W/m.K

HYDROIZOLACE

PODLAHOVÉ EPS λ = 0,034 W/m.K

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C30/37 λ = 1,58 W/m.K

SÁDROVÁ OMÍTKA λ = 0,13 W/m.K

DESKY KRONOART NA DŘEVĚNÝCH LATÍCH

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA / KOVOVÉ KOTVY

DIFŮZNÍ FOLIE

DESKY Z MINERÁLNÍ VATY λ = 0,054 W/m.K

PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE λ = 1,58 W/m.K

SÁDROVÁ OMÍTKA λ = 0,13 W/m.K

SÁDROVÁ OMÍTKA λ = 0,13 W/m.K

PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE λ = 1,58 W/m.K

HYDROIZOLACE

XPS λ = 0,04 W/m.K

GEOTEXTÍLIE

STĚRKOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C30/37 λ = 1,58 W/m.K

OCHRANNÁ BETONOVÁ VRSTVA

HYDROIZOLACE

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE

XPS λ = 0,04 W/m.K

ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE DO 8mm

STĚRK FRAKCE 8/16mm
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PODLAHA SUTERÉN

STĚNA SUTERÉN EXTERIÉR

STĚNA SUTERÉN ZEMINA

PODLAHA 1.NP

PODLAHA 2.NP

OBVODOVÁ STĚNA

STŘECHA

PŮVODNÍ TERÉN

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

P1

P1

JEKL 50x50mm PRO VYNESENÍ PODESTOVÉ

ČÁSTI STROPU A PRO UKOTVENÍ SCHODIŠTĚ
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DŮLEŽITÉ DODRŽENÍ

NEZÁMRZNÉ HLOUBKY

P2

P2

OCELOVÉ TÁHLO KOTVENÉ DO STROPU

DRŽÍCÍ MEZIPODESTU
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