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FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT NANOPORTOP / ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT PREMIUM PRIMER5
LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BAUMIT STARCONTACT / SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA BAUMIT STARTEX5
ŠEDÉ FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY BAUMIT STARTHERM300

LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BAUMIT STARCONTACT5
90 STĚNA Z TŘÍVRSTVÉHO MASIVNÍHO DŘEVĚNÉHO CLT PANELU STORA ENSO C3S

UPEVNĚNÉ TALÍŘOVOU HMOŽDINKOU PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST 0-10

SÁDROKARTONOVÉ DESKY RIGIPS12,5

ROHOVÝ OMÍTKOVÝ PROFIL S PERLINKOU

SPÁROVACÍ TMEL
VZDUCHOTĚSNÁ KOMPRESNÍ PÁSKA TL. 5 mm
POVOLENÁ KONEČNÁ TL. SPÁRY 2-4 mm
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DEŠŤOVÝ SVOD KOTVEN DO MONTÁŽNÍHO
PRVKU - CYLINDRU (COMPACFOAM NEBO PURENIT)
VLEPENÉHO DO ETICS

HLAVNÍ VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA (HVV)
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SPOJENÍ VRUTY, PŘELEPENO AIRSTOP PÁSKOU

PŘELEPENÍ SPOJE PANELŮ AIRSTOP PÁSKAMI
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