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SKLENĚNÁ
MARKÝZA,
SKLON 5°

NEREZ TÁHLA

OZDOBNÝ
DŘEVĚNÝ
SLOUPEK

NOPOVÁ FÓLIE;
VÝŠKA NOPU 20 mm

HUTNĚNÝ NÁSYP

PODKLADNÍ VRSTVA
- BETON; C16/20

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ, OBALENO
GEOTEXTÍLIÍ FILTEK 200g/m2
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MADLO, VÝŠKA 900 mm

S7

S1) Difúzně otevřená obvodová stěna - tl. 380 mm
1. Sádrokartonová deska - 15 mm
2. Montážní předstěna (rošť - KVH 60/40 mm) s tepel. izolací z minerální vlny - 40 mm (tepel. izolace = Isover TF  

  PROFI, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1)
3. OSB/4 desky, tl. 18 mm, pero-dřážka, rozměry 1250 x 2500 mm, hustota desky 600 kg/m³,    

  hmotnost jedné desky je 33,75 kg, vč. přelepení
4. Dřevěný nosný rám (KVH 60/120 mm) s tepel. Izolací z minerální vlny - 120 mm (tepel. Izolace = Isover UNI, λ =

  0,035 W.m-1.K-1, μ = 1)
5. Sádrovláknitá deska - 15 mm
6. Lepidlo - 6 mm
7. Tepelná izolace z minerální vlny- 1x100 mm včetně zapuštěné kotvy se zátkou (tepel. izolace = Isover TF PROFI, λ =

  0,035 W.m-1.K-1, μ = 1)
8. Difúzní fólie - Ven a Magnum 306
9. Dřevěný rošť (KVH 60/40 mm) se vzduchovou provětrávanou mezerou - 40 mm
10. Dřevěné obložení - ze sibiřského modřínu - 25 mm

S2) Vnitřní nosná stěna - tl. 225 mm
1. Sádrokartonová deska Knauf Blue Akus k - 12,5 mm
2. Laťování (kolmo) 40 mm - 4/4 cm (instalační mezera) +   

  (Akus cká kamenná izolace Isover Aku, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1, 40 mm)
3. Dřevěný nosný rám (KVH 60/120 mm) + Akus cká kamenná   

  izolace Isover Aku, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1) - 120 mm
4. Laťování (kolmo) 40 mm - 4/4 cm (instalační mezera)
5. Sádrokartonová deska Knauf Blue Akus k - 12,5 mm

S3) Vnitřní dělicí příčka - tl. 115 mm
1. Sádrokartonová deska Knauf Blue Akus k - 12,5 mm
2. Dřevěný nosný rám KVH + (Akus cká kamenná izolace  

  Isover Aku, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1 ) - 90 mm
3. Sádrokartonová deska Knauf Blue Akus k - 12,5 mm

S4) Vnitřní nosná stěna - tl. 200 mm u schodiště, skladu
1. Sádrokartonová deska Knauf Blue Akus k - 15 mm
2. Laťování (kolmo) 25 mm - 2,5/2,5 cm (instalační mezera) +   

  (Akus cká kamenná izolace Isover Aku, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1, 40 mm)
3. Dřevěný nosný rám (KVH 60/120 mm) + Akus cká kamenná   

  izolace Isover Aku, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1) - 120 mm
4. Laťování (kolmo) 25 mm - 2,5/2,5 cm (instalační mezera)
5. Sádrokartonová deska Knauf Blue Akus k - 15 mm

S8) Okapový chodníček - tl. 440 mm
1. Betonová zámková dlažba; tl. 60 mm
2. Šterko drť frakce 4/8 mm; tl. 100 mm
3. Netkaná geotex lie; 300 g/m2

4. Násyp ze šterkopísku frakce 16/32 mm, hutněný 0,25 MPa; tl. 280 mm
5. Zemina - hutněná, hlínitopíščitá
S9) Terasa 1.NP - tl. 790 mm
1. Terasová exteriérová modřínová prkna pochozí - tl. 25 mm
2. BSH rošť - tl. 140 mm
3. Vzduchová mezera - tl. 475 mm
4. Násyp ze šterkopísku frakce 16/32 mm, hutněný 0,25 MPa - tl. 150 mm
5. Geotex lie 300 g/m2

6. Zemina původní

POZNÁMKY
Pozn. - Prostupy parozábrany řešit systémově přelepením páskami, jinak
sádrokartonové desky v 10. bodě řešit desky podle typu místnos  (tři druhy -
červený=pro požární, zelený= pro vlhkostní, bílá=normální) (skladba viz. S5)
Anhydrit se před dalšími aplikacemi musí obrousit, očis t a napenetrovat
(skladba viz. S5, S7)
- drenážní potrubí bude obaleno geotex líi filtek 200g/m2

S5) Skladba stropu nad přízemím - tl. 406 mm
1. Podlahová kry na (vinylová podlaha) - 15 mm
2. Mirelon - 3 mm (včetně vytažení mirelon na stěny)
3. Anhydrit - 55 mm + (Rozvody teplovodního vytápění - potrubí Top     

  hea ng® RED 16x2 PE-X, tmax = 42°C, pmax = 10 bar, λ = 0,43 W.m-1.K-1, fixace pomocí lišty nebo  
  příchytek na izolaci)

4. Kročejová izolace (čedičová vlna) - 40 mm (kročej. izolace = Isover T-N 150, λ = 0,037 W.m-1.K-1, μ = 1)
5. Záklop stropu OSB/4 - tl. 18 mm, ostrá hrana (bez perodrážky), rozměry 1250 x 2500 mm, hustota

  desky 600 kg/m³, hmotnost jedné desky je 33,75 kg
6. Stropní nosník 100x240 mm, vzduchová mezera 120 mm, tepelná izolace 120 mm (tepel. izolace =

  Isover TF PROFI, λ = 0,038 W.m1.K-1, μ = 1, kg/m3)
7. Ocelová konstrukce pro SDK dvojitá - 20 mm
8. PE fólie parozábrana 140 N Standard
9.  Sádrokartonová deska - 15 mm

S6) Skladba konstrukce střechy - tl. 372 mm
1. Střešní kry na (falcovaná kry na) - Lindab
2. Prkenný záklop tl. 25 mm
3. Kontralatě 60x40 mm + dvouzavitové šrouby TWIN UP
4. Pojistná hydroizolace Tyvek Solid (fólie se vyrábí z mimořádně jemných    

  vláken vysokohustotního polyetylénu)
5. Doplňková tep. Izolace - 40 mm (ISOVER UNI, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1)
6. Nadkrokevní celoplošná izolace (tepel. izolace = Isover UNI, λ = 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1) - 200 mm +

  Hranoly Isover Tram MW, λ = 0,044 W.m-1.K-1 + kotvicí dvouzávitové konické vruty
7. Záklop OSB/4 desky, tl. 18 mm, ostrá hrana (bez perodřážky), rozměry 1250 x 2500 mm, hustota

  desky 600 kg/m³, hmotnost jedné desky je 33,75 kg, vč. přelepení
8.  Latě 30/30 mm + Palubky 19 mm (mezi krokvemi)
9. Viditelná krokev (100x180mm)

S7) Skladba podlahy na zemině - tl. 737 mm
1. Podlahová kry na (lvinylová podlaha) - 15 mm
2. Mirelon - 3 mm
3. Anhydrit - 55 mm + (Rozvody teplovodního vytápění - topné potrubí TOP HEATING® RED 16x2 PE-X, tmax = 42°C, pmax = 10 bar, λ = 0,43  
 W.m-1.K-1, fixace pomocí lišty nebo příchytek na izolaci)
4. PE separační fólie (7-vrstvá THERMO fólie TOP HEATING PREMIUM - 0,2 mm)
5. Tepelná izolace z podlahového polystyrenu - 120 mm/90 mm = 210 mm (spáry nutno prostřídat) a  (tepel. izolace = Isover EPS 150 S, λ =
 0,035 W.m-1.K-1, μ = 1)
6. Betonová mazanina - 50 mm
7. Hydroizolační, pro radonová izolace - 4 mm (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
8. Asfaltová penetrace DEKPRIMER (asfaltová, vodou ředitelná emulze)
9. Podkladní beton C16/20 vyztužen KARI sí  S6-100/100 v jedné vrstvě - 150 mm
10. Hutněný štěrkopískový podsyp - 250 mm (s vloženým drenážním potrubím)
11. Rostlý terén - jílovitá zemina

ŘEZ A-A

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZEMINA PŮVODNÍ;
JÍLOVITÁ

ZATEPLENÍ SOKLU; XPS TL. 80 mm

TERASOVÁ PRKNA MODŘÍNOVÁ - IMPREGNOVANÁ
25x140 mm

NÁSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU
FRAKCE 16/32 mm á 8/16
mm; HUTNĚNÝ 0,25 MPa PO
250 mm

PROSTÝ BETON C16/20

TEPELNÁ IZOLACE; PODLE TYPU KONSTRUKCE

ZÁMKOVÁ BET. DLAŽBA, POCHOZÍ, tl. 60 mm

HYDROIZOLACE;
GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL


