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OCHRANNÁ MŘÍŽKA

SEŘÍZNUTO POD ÚHLEM
PRO ODKAP VODY

ZEMNÍ VRUT
VZH 120 x 900 mm

ZÁKLADOVÝ TRÁM KVH 120/160 mm
OPALOVANÝ POVRCH

HLOUBKA ZALOŽENÍ

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST DŘEVĚNÝCH
PRVKU OD UPRAVENÉHO TERÉNU

SKLADBA PODLAHY
LAMINÁTOVÁ PODLAHA 7 mm
MIRELON 3 mm
OSB 18 mm
NOSNÝ ROŠT KVH 60/120 mm / MINERÁLNÍ IZOLACE 120 mm
VÁZACÍ DRÁT PRO UPEVNĚNÍ IZOLACE

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
PALUBKA OBKLADOVÁ SMRK KLASIK, OPALOVANÝ POVRCH 12,5 mm
VĚTRANÁ MEZERA 30 mm
PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
KVH 60/100 mm / MINERÁLNÍ IZOLACE 100 mm
OSB 12,5 mm

DETAIL ZALOŽENÍ OBJEKTU
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